TEM-EP-TERYV Bt.

7627 Pécs, Sorhaz utca 5/B.
Adoszam: 20113410202
Név :AKA Kft.

Cim :7773 Villany, Erkel F. u. 2.

A munka leirésa: Kelt: 2017.09. ho

Peterd Puszta majorsag, Kiilteriilet Hrsz.: 062/1
Gazdasagi terménytarolo épiilet atalakitasa, korszerlisitése
borészati épiiletnek

Arazatlan tervezéi koltségvetés
Epitészet f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kbzvetlen 6nkoltség Osszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éra 0
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Osszesen:




Felvonulasi létesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre 0sszesen Osszesen

1 120112051 Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal, heti 12 db 0 0 0 0
476 karbantartassal Mobil W.C. bérleti dij/ho

Munkanem 6sszesen: 0 0




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen Osszesen
1 150010010 Savalap kétoldalas zsaluzasa fa zsaluzattal, max. 17,1 m2 0 0 0 0
796 0,8 m magassagig
2 150040011 Koszorazsaluzas, zsaluzattol fiiggetleniil, parkany 102,16 m2 0 0 0 0
942 nélkiil
3 150120012 Egy palloszinti bels6 allvany készitése 460 m2 0 0 0 0
362 palléteritéssel, korlattal, 1abdeszkaval,
allvanyépités MSZ- és alkalmazastechnikai
kézikonyv szerint, 3,01-10,00 m palloszint
magassag kozott. fabol
4 150120012 Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbdl, 550 m2 0 0 0 0
602 szintenkénti palloteritéssel, korlattal, labdeszkaval,
0,75-1,20 m padloszélességgel, munkapadlo
tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m® terhelhet6séggel,
allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai
kézikonyv szerint, 6,00 m
munkapadl6 magassagig KRAUSE Stabilo
homlokzati keretallvany 0,75 m padloszélességgel,
6,00 m munkapadlé magassagig
5 150120012 Kéményfalazo allvany készitése ferde tetdn, 1 db 0 0 0 0
936 palloteritéssel, korlattal, labdeszkaval, 5 m*/db
munkaszint feliiletig
Munkanem osszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen Osszesen
1 210020014 Humuszos terméréteg, termofold leszedése, 4,23 m3 0 0 0 0
461 teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitassal, 50,1-200,0 m
kozott
2 210030014 Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett teriileten, 12,474 m3 0 0 0 0
710 kézi erével, barmely konzisztenciaju talajban,
dicolas nélkiil, 2,0 m? szelvényig, I1I. talajosztaly
3 210030015 Foldvisszatdltés munkagddorbe vagy 12,474 m3 0 0 0 0
356 munkaarokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-1V. osztalyu talajban, kézi erdvel, az
anyag sulypontja karolason belill, a vezeték
(mtargy) felett és mellett S0 cm vastagsagig
4 210040015 Tiikorkészités tomorités nélkiil, sik feliileten kézi 21,2 m2 0 0 0 0
675 erdvel talajosztaly: V-VI.
5 210080016 Tomdrités barmely tomoritési osztalyban gépi 69,974 m3 0 0 0 0
246 erdvel, kis feliileten, tomorségi fok: 95%
6 210110016 Fejtett f61d tolasa és elteregetése, I-1V. osztalyt 4,23 m3 0 0 0 0
423 talajban, 20,0 m tavolsagig
7 210110016 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 19 db 0 0 0 0
750 lerakohelyi dijjal, 4,0 m’-es konténerbe
8 210110016 Munkahelyi depdéniabdl épitési tormelék 76 m3 0 0 0 0
825 konténerbe rakasa, kézi erével, 6nall6 munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
Munkanem osszesen: 0 0




Sikalapozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre Osszesen Osszesen
1 230030024 Vasbeton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 3,7 m3 0 0 0 0
335 készitése helyszinen kevert .....mindségii betonbol
C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Do = 16 mm, m = 6,6 finomsagi
modulussal
2 230030024 SzerelObeton készitése, ....mindségl betonbdl § 0,5 m3 0 0 0 0
381 cm vastagsagig C16/20 - X0v(H) képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dy, = 16 mm,
m = 6,6 finomsagi modulussal
Munkanem 6sszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
o0sszesen

Dij
o0sszesen

1 310000034
810

2 310010035
075

3 310010035
184

4 310020036

404

5 310210049
163

6 310210051
946

7 310300062
274

Beton aljzatok, jardak bontdsa 10 cm vastagsagig, 17,82 m2 0
kavicsbetonbdl, salakbetonbdl

Betonacél helyszini szerelése fliggéleges vagy 333 t 0
vizszintes tartdszerkezetbe, bordas betonacélbdl,
12-20 mm atméro kozott Bordas betonacél,

szalban. B60.50 16 mm
Hegesztett betonacél halo szerelése 54t 0

tartoszerkezetbe FERALPI Sp10K 1515 épitési
sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztassal @

10.0 /10,0 BHB55.50
Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése 1,1394 t 0

vizszintes ki¢keléssel vagy csomoponti kotéssel,
betonacél szerelés elott, kézi erével, "I" -
szelvényl idomacélbol, 180-260 mm kozott
Melegen hengerelt I idomacél, 200 mm, RST 37-2

Vasbeton koszoru készitése, X0v(H), XC1, XC2, 15,75 m3 0
XC3 kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy

képlékeny konzisztencidji betonbdl, kézi

bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, 400 cm’

keresztmetszetig C20/25 - XC1 kissé képlékeny

kavicsbeton keverék CEM 32,5

pc. D = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°- 4 m3 0
os hajlasszogig, X0v(H), XC1, XC2, XC3

kornyezeti osztaly(, kissé képlékeny vagy

képlékeny konzisztenciaju betonbdl, kézi erdvel,

vibratoros tomoritéssel, 12 cm vastagsagig C20/25

- X0v(H) kénlékenv

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D, = 16 mm,

m = 6,6 finomsagi modulussal

Ipari térburkolatok készitése, specialis betonokbdl, 63,435 m3 0
15-25 cm vastagsagig, betonszivattyus

technologiaval, XK, X1, X7 kdrnyezeti osztalyu,

kissé képlékeny konzisztenciaju betonbol, haloval

vasalt vegyszeresen kotés késleltetett, kézi

lehtzassal

0

0

0

Munkanem 6sszesen:




Eloregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag

Dij

o0sszesen 0Osszesen

1

2

320020071
283

320020071
363

Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo
elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil, falazat
szélességli athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
elékészitésével,

kiegészité hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidalo POROTHERM elemmagas
nvilasathidalé. 1.00 m

Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo
elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil, falazat
szélességii athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
elékészitésével.

kiegészitd hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidalo POROTHERM A-10 keramia
burkolatd nvilasathidal6, 1.25 m

6 db

2 db

0

0

0

0

Munkanem 0sszesen:




Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1 330000087
215

2 330000087
491

3 330013683
683

4 330111238
121

5 330630095
136

6 330913905
571

7 330910095
622

8 330910095
663

Teherhord¢ és kitoltd falazat bontasa, égetett 6,52 m3
agyag-keramia termékekbdl, kisméreti,

mészhomok, magasitott vagy nagymeéretii téglabol,

barmilyen falvastagsaggal, falazd, meszes

cementhabarcsbol

Nyilasbontas, égetett-agyag keramia teherhordo, 7,92 m3
tomor téglafalban

Teherhordd és kitoltd falazat készitése, égetett 62,42 m2
agyag-keramia termékekbdl, nutféderes elemekbdl,

440 vagy 435 mm falvastagsagban, 440x240x240

vagy 440x250x238 vagy 435x250%238 mm-es

méreti kézi falazoblokkbol, falazo, meszes

cementhabarcsba falazva

POROTHERM 44 K kézi falazoblokk,

440x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazd,

meszes cementhabarcs

Valaszfal épitése, égetett agyag-keramia 10,93 m2
termékekbdl, natféderes elemekbdl, 100 mm

falvastagsagban, 500x238x100 mm-es méretl

valaszfallapbol, falazo, meszes cementhabarcsba

falazva POROTHERM 10 N+F valaszfallap,

500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazo,

meszes cementhabarcs

Fészekvésés, ko-, vegyes- és betonfalban, 0,0151- 10 db
0,030 m’ kozott

Teherhordé és kitoltd falazat, égetett agyag- 7,2 m3
keramia termékekbdl, nyilasbefalazas,

nyilasszikités vagy kisebb falpdtlasok, 250 mm és

ennél vastagabb falban csorbazatvéséssel,

nyilasbefalazas, nyilasszikités vagy kisebb

falpotlasok, Kisméretli tomor tégla

250x120x65 mm I.o. KERAKOLL Biocalce

Muratura Fino falazéhabarcs, M 10,

Teherhordé és kitoltd falazat, égetett agyag- 10 m

keramia termékekbdl, utdlagos kava-hozzafalazas

bontott nyilasnal, kisméretii, tomor téglabol

Kisméret{i tomor tégla 250x120x65 mm L.o. M 1

(Hf10-mc) falazo, cementes mészhabarcs

Teherhord¢ és kitolto falazat, égetett agyag- 40 m
keramia termékekbdl, macskalépcso és tlizfal

készitése, 5. sorig torténd visszafalazasa kisméretl

tomor téglabol Kisméretii tomor tégla 250x120x65

mm [.o. M 1 (Hf10-mc) falazo, cementes

mészhabarcs

0

0

0

0

Munkanem o6sszesen:




Fém- és konnyii épiiletszerkezet szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre Osszesen Osszesen
1 340012247 Z-C-X konnytigerenda rendszer elemeinek 480 m 0 0 0 0
332 elhelyezése, Z-C-X 150-160 szelemenek €s
falvazgerendak POLMETAL BP/
Z150x68/60x2,00 m horganyzott acélgerenda
S350 GD.Z150x68/60x2.00
2 K 34-001  Acél tetdszerkezet tomor szaruzattal, keretallas fa 5 db 0 0 0 0
vizszintes tarté megerdsitése, kétoldalrol U
gerendakkal, alapmazolva, csavaros rogzitéssel
3 K 34-002  Acél tetOszerkezet racsos szaruzattal, keretallas 11 db 0 0 0 0
gyartasa, szerelése festett kivitelben
Munkanem dsszesen: 0 0




Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre Osszesen Osszesen
1 350000108 Fa tetészerkezet bontésa 0,036-0,070 m*/m* 644,5 m2 0 0 0 0
120 famennyiség kozott
2 350000108 Tetdlécezés bontasa barmely kettds cserépfedés 852,2 m2 0 0 0 0
144 alatt
3 350000108 Tetddeszkazat bontasa 180 m2 0 0 0 0
161
4 350000108 Fodémszerkezet csapos gerendafodém szerkezet 180 m2 0 0 0 0
190 bontasa
5 350010108 Fa tetdszerkezetek barmely rendszerben faragott 644,5 m2 0 0 0 0
371 (fiirészelt) fabol, 0,037-0,042 m*/m” bedolgozott
famennyiség kozott Flirészelt gerenda 150x200-
300x300 mm 3-6.5 m L.o.
6 350023286 Parafékezd, parazard folia teritése 15 cm-es 589,15 m2 0 0 0 0
285 atfedéssel BAUDER TOP SELECT specialis
parazard lemez, allithato sd értékkel
7 350023584 ParaateresztO, vizzard alatétfolia, alatétfedés, vagy 852,2 m2 0 0 0 0
474 alatétszigetelés teritése 15 cm-es atfedéssel
(ellenléc kiilon tételben szamolando) forrdlevegds
hegesztéssel, vagy specialis olddszerrel
folytonositva TERRAN Medifol Extreme vizzard
alatétszigetelés
deszkazatra
8 350030108 Tetdlécezés ketts hodfarkn cserépfedés ala Fenyé ~ 852,2 m2 0 0 0 0
762 tet6léc 3-6,5 m 25x50 mm
9 350030108 Tetolécezés tetofeliilet ellenlécezésének 935 m 0 0 0 0
830 elkészitése
10 350040108 Deszkazas homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 10 m 0 0 0 0
972 30 cm szélességig
11 350211534 Faanyag langmentesitése mazolasi technoldgiaval 846 m2 0 0 0 0
414 felhordott anyaggal, egyszeri bevonat KEMIKAL
TETOL FB égéskésleltetd, gomba- és
rovarkarositas elleni, faanyagvédo szer, zold
Munkanem osszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1 360023786
864

2 360030112
523

3 360030114
656

4 360050114
846

5 360050116
095

6 360050118
674

7 360070123

281

8 360900129
964

9 360900130
001

10 360900130
066

Vékonyvakolat alapozok felhordésa, kézi erdvel 89,52 m2
LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozo,

feliiletelokészitd alapozo, Cikkszam: KO0859515
Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, 84,28 m2
zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol, sima, normal

mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban

SAKRET PM-01w Uniputz W Kézi és gépi

vakolohabarcs. fehér

Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simitasa, 552,88 m2

elékevert gyari szarazhabarcsbol, 5 mm
vastagsagig, kézi felhordassal (a gyarto altal
megadott kg/m’/mm rétegvastagsiggal) SAKRET

FS beltéri simitovakolat, 3 kg/m2 2 mm-es

rétegvastagsagnal

Homlokzati alapvakolat réteg készitése kézi 268,42 m2
felhordassal, elokevert normal szarazhabarcsbol,

sima, normal mész-cement vakolat, 2 cm

vastagsagban SAKRET PM-01w Uniputz W Kézi

¢és gépi vakolohabarcs, fehér

Vakolat simitasa, el6kevert gyari 285,4 m2
szarazhabarcsbol,

vékonyvakolatok,homlokzatfestékek, belsd

festékek ala, 4 mm vastagsagig kézi felhordassal (a

gyarto altal megadott kg/mz/mm

rétegvastagsaggal) SAKRET KZS Mész-cement

simitovakolat 5 kg/m2 3 mm

vastagsagban

Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa 43,7 m2
alapozott, elokészitett feliiletre, vodrds kiszerelésii

anyagbol, vizes bazisu, miigyanta kotéanyagi

vékonyvakolat készitése, egy rétegben, 1,5-2,5

mm-es szemcsemérettel LB-Knauf

STRUKTUROLA DEKOR K 2 kapart
vékonyvakolat, 2 mm, I-es szincsoport, Csz.:

K8764****/]

Lébazati vakolatok; diszitd és labazati mliigyantas 45,82 m2
kotéanyagu vakolatréteg felhordasa, kézi erdvel,

vodros kiszerelésti anyagbol LB-Knauf Colorol

diszit6 és labazati vakolat, 24 szinben, Csz:

K008298**
Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, beton-, 42,54 m2

kofeliileten vagy épitdlemezen, a meglazult, sériilt
vakolat elézetes leverésével, hianypotlas 5% alatt
Hvb8-mc, beltéri, vakold cementes mészhabarcs

mészpéppel
Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, beton-, 261,78 m2

kofeliileten vagy épitdlemezen, a meglazult, sériilt
vakolat elézetes leverésével, hianypotlas 25%
felett Hvb8-mc, beltéri, vakolé cementes

mészhabarcs mésznéppel
Vakolatjavitds homlokzaton, a meglazult, sériilt 223 m2

vakolat elézetes leverésével, durva, sima
kivitelben, hianypotlas 25% felett CS I-W1
(Hvh10-mc) kiiltéri, vakolo cementes mészhabarcs
mészpéppel

0

0

0

0

Munkanem 06sszesen:




Egéstermék-elvezeté rendszerek

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre Osszesen Osszesen

1 370000130 Kémények bontasa, épiileten beliil L5l 0 0 0 0
754

2 370000130 Kémények bontasa, tetdn kiviil 0,6 m° 0 0 0 0
766

Munkanem osszesen: 0 0




Szarazépités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre Osszesen Osszesen

1 390031536 Szerelt gipszkarton dlmennyezet fém 589,15 m2 0 0 0 0
621 vazszerkezetre (duplasoros), valaszthato

fiiggesztéssel, csavarfejek ¢€s illesztések
alapglettelve (Q2 mindségben), nem latszo
bordazattal, 40 cm bordatavolsaggal (CD60/27),

10 m® sszefiiggd feliilet felett, 1 rtg.

tlizgatld 15 mm vtg. gipszkarton boritassal
RIGIPS tiizgatlo épitdlemez RF 15,0 mm, noniusz
fiiggesztével

Munkanem 6sszesen: 0 0




Tetofedés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre Osszesen Osszesen
1 410000197 Cserépfedés bontasa (barmely rendszerii) 852,2 m2 0 0 0 0
712
2 410030198 Kettésfedés huzott égetett agyag tetdcserepekkel, 852,2 m2 0 0 0 0
872 hodfarka cseréppel, 41-45° tetéhajlasszog kozott,
minden harmadik cserép rogzitésével TONDACH
Hoédfarku kerdmia alapcserép, 19x40 cm,
engdbozott
3 410030199 Siklapt, kettésfedésii huzott égetett agyag 115,2 m 0 0 0 0
642 tetdcserép fedéseknél ereszcserép elhelyezése
TONDACH Hédfarku keramia ereszcserép, 19x28
cm. engdbozott
4 410030199 Siklapt, kettosfedésti huzott égetett agyag 95,86 m 0 0 0 0
860 tetOcserép fedéseknél taréjgerinc-készités,
elhelyezés kettdsfedésnél TONDACH Hoédfarka
keramia taréjcserép, 19x28 cm, engobozott
5 410030200 Siklapt, kettosfedésti huzott égetett agyag 19,28 m 0 0 0 0
132 tetGcserép fedéseknél fém vapaelem elhelyezése
TONDACH aluminium vapaelem, 2000x500%0,6
mm
6 410030200 Siklapt, kettésfedésii huzott égetett agyag 10 db 0 0 0 0
156 tetocserép fedéseknél aluminium véapalezard
szalag elhelyezése TONDACH ontapado
vapalezar6 szalag. piros
7 410030199 Siklapt, kettosfedésti huzott égetett agyag 96 db 0 0 0 0
746 tet6cserép fedéseknél szelloztetés, szelldzocserép-
garnitlra elhelyezése tet6feliileten, kettdsfedéshez
TONDACH Hoédfarka keramia szell6z6cserép
19x40 cm, engdbozott
8 410030199 Siklapt, kettdsfedésii huzott égetett agyag 347 db 0 0 0 0
884 tetocserép fedéseknél hofogocserép vagy fém
hofogo elhelyezése tetdfeliileten TONDACH fém
hofogd hodfarku tetdeseréphez C 380
Munkanem 0sszesen: 0 0




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat el6készités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre Osszesen Osszesen

1 420110223 Fal-, pillér és oszlopburkolat 15,6 m2 0 0 0 0
653 hordozdszerkezetének feliiletelokészitése

beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
feliiletelokészitd alapozo és tapadohid felhordasa
egy rétegben SCHONOX KH olddszermentes,
diszperzios bazisu alapozo koncentratum

2 420112668 Padloburkolat hordozdszerkezetének 4229 m2 0 0 0 0
345 feliiletelokészitése beltérben, beton alapfeliileten
feliiletelokészitd alapozo és tapadohid felhordasa
egy rétegben BOTAMENT E 120 kétkomponensii
epoxigyanta alapoz6, Cikkszam: 8751950 091

5609 007
3 420120226 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 15,6 m2 0 0 0 0
621 tégla, beton, vakolt alapfeliileten, mazas

keramiaval, kotésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg.
ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
25x25 - 40x40 cm kdzotti lapmérettel SCHONOX
BF-1 csempe- és
jéardlapragasztd, WD Flex fugazo, fehér
4 420220248 Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, 4,63 m2 0 0 0 0
673 vakolt alapfeliileten, gres, kdporcelan lappal,
kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40
cm kozotti lapmérettel SCHONOX SFK flexibilis
ragaszt6. WD Flex
fugazo, fehér
5 420222270 Labazatburkolat készitése, beltérben, gres, 39 m 0 0 0 0
873 képorcelan lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-
5 mm ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 10 cm magassagig, 20x20 -
40x40 cm kozotti lapmérettel SCHONOX SFK
flexibilis racaszto, WD Flex fueazd, fehér

Munkanem 6sszesen: 0 0




Badogozas

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1 430000330
732

2 430000330
773

3 430022702
156

4 430023839
056

5 430022702
563

6 430022702
684

7 430023839
194

8 430022702
711

9 430030339
512

Fiiggdereszcsatorna bontasa, 50 cm kiteritett
szélességig

Lefoly6 csatorna bontasa 50 cm kiteritett
szélességig

Fliggbereszcsatorna szerelése, félkorszelvény,
barmilyen kiteritett szélességben, szines
milanyagbevonatli horganyzott acéllemezbdl

ZAMBELLI fiiggdereszcsatorna, félkor szelvény,

kiilsé peremes horganyzott acél + szines
milanyagbevonat, Robust, Ksz: 33 cm
Cikkszam:144133-4000-R
Fiiggbereszcsatorna kiegészitd szerelvények

elhelyezése, félkdrszelvényt, barmilyen kiteritett

szélességben, szines milanyag bevonatu
horganyzott acéllemezb6l ZAMBELLI gumis

véglemez, kiils6 peremes horganyzott acél + szines

milanyagbevonat, Robust, Ksz: 33

cm Cikkszam:146705-R

Lefolyocso szerelése kor keresztmetszettel,
barmilyen kiteritett sz&lességgel, szines
milanyagbevonati horganyzott acéllemezbdl
ZAMBELLI lefolyocs6 korszelvényll, @120 mm
horganyzott acél + szines milanyagbevonat,
Robust, bels6é korc Cikkszam:147912-3000-R

Lefolyocso kiegészité szerelvények elhelyezése,
kor keresztmetszettel, barmilyen kiteritett
szélességgel, labazati elem, elagazo elem,
kozdarab stb. szines miianyagbevonati
horganyzott acéllemezb6l ZAMBELLI 1abazati

elem. horganvzott acél + szines
milanyagbevonat, Robust, @120 mm, egyrészes

Cikkszam:143600-E-GF-R

Lefolyocso kiegészitd szerelvények elhelyezése,
kor keresztmetszettel, barmilyen kiteritett
szélességgel, labazati elem, elagazo elem,
kozdarab stb. szines miianyagbevonati
horganyzott acéllemezb6l ZAMBELLI

lefolvobilincs horeanvzott acél + szines
milanyagbevonat, Robust, @120 mm, beiitds, 14

cm Cikkszam:147812-140-R

Lefoly6cso kiegészitd szerelvények elhelyezése,
kor keresztmetszettel, barmilyen kiteritett
szélességgel, labazati elem, elagazo elem,
kozdarab stb. szines miianyagbevonati

horganyzott acéllemezb6l ZAMBELLI lefolyocso

0sszekoto elem, horganyzott acél +

szines milanyagbevonat, Robust, @120 mm
Cikkszam:147100-R

Oromszegély szerelése, szines milanyagbevonatu
horganyzott acéllemezbdl, 40 cm kiteritett
szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély
tlizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard

szinben, 0,6 mm vtg., kiteritett szélesség: 351-400

mm

96 m

48 m

96 m

10 db

48 m

12 db

34 db

22 db

10 m

0

0

0

0



Badogozas

10 430030340
946

11 430030346
016

12 430030348
280

Falszegély szerelése keményhéjalasu tet6hoz,
szines milanyagbevonati horganyzott
acéllemezbdl, 40 cm kiteritett szélességgel
LINDAB Seamline FOP szegély tizihorganyzott
acél + Classic bevonat, standard szinben, 0,7 mm
vtg., kiteritett szélesség: 351-400 mm

Ablak- vagy szemdldokparkany szines
milanyagbevonati horganyzott acéllemezbdl, 50
cm kiteritett szélességig LINDAB Seamline FOP
szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonat,

standard szinben, 0,6 mm vtg., kiteritett szélesség:

451-500 mm
Kétvizorros falfedés, egyenesvonalu kivitelben,

szines milanyagbevonatu horganyzott
acéllemezbdl, 51-100 cm kiteritett szélességig
LINDAB Seamline FOP szegély tizihorganyzott
acél + Classic bevonat, standard szinben, 0,5 mm
vtg., kiteritett szélesség:

801-850 mm

60 m

7,7 m

45 m

Munkanem 0sszesen:




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

10

440000355
513
440000355
571
440011250
851

440011250
943

440021250
964

440021251
654

440021251
746

440022290
385

440060361
914
K 44-001

Fa vagy milanyag nyilaszar6 szerkezetek bontasa,
ajto, ablak vagy kapu, 2,00 m’-ig
Fa lambéria, radiator faracs bontasa

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, elore kihagyott
falnyilasba, utolagos elhelyezéssel, tomités nélkiil,
(szerelvényezve, finom beallitassal), hossztoldott
feny6fa ajto, 6,00 m keriiletig KIRALYFA PLUSZ
hossztoldott fenyd beltéri ajt6 UTH tokkal, tomor,

lazaros, kilincs nélkiil 90 x 210 cm

Fa kiiltéri nyilaszarok elhelyezése, hoszigetelt
fokozott 1égzarasu bejarati ajto, elére kihagyott
falnyilasba, utélagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom beallitassal), (szereld-
tomit6hab kiilon tételben) 6,00-10,00 m keriilet
kozott KIRALYFA PLUSZ

egyszarnyu, fokozott hdszigetelésii bejarati ajto,
laztiros vagy RAL fedd festett, hossztoldott 100 x
210 cm

Fa kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott
1égzarasu ablak elhelyezése, elore kihagyott
falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00
m keriiletig, buko-nyilé KIRALYFA PLUSZ
egyszarnyu bukd-nyilo ablak, U = 1,1 W/m’K
laztros vagy RAL fedd

festett, hossztoldott 60 x 60 cm

Fa kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott
légzarasu ablak elhelyezése, elére kihagyott
falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00
m keriilet felett, buko-nyilé6 KIRALYFA PLUSZ
egyszarny buko-nyilo ablak, U = 1,1 W/m’K
lazuros vagy RAL fedd

festett, hossztoldott 90 x 120 cm

Fa kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott
légzarasu ablak elhelyezése, elore kihagyott
falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00
m keriilet felett, buko-nyilo KIRALYFA PLUSZ
egyszarnyu bukd-nyilo ablak, U = 1,1 W/m’K
laztros vagy RAL fedd

festett, hossztoldott 120 x 90 cm

Fa ablakdeszka, konyokld, elhelyezése
(szereléssel) Ablakdeszka, (bels6 parkany) AD
300 Anyagmindség: S64, T68

Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépitett
éklécekre Fenyo lambéria, 1,00-1,75 m-ig

Fa kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott
légzarasu ablak elhelyezése, elére kihagyott
falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00
m keriiletig, egyszarnyu buko-nyil6 ablak, U = 1,1
W/m’K laziros vagy RAL fedd festett,
hossztoldott 100 x 55 cm

9,74 m?
45

1db

1 db

1db

1 db

1.db

7,7 m

57,6 m2

3db

0

0

0

0



Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

11

K 44-002

Fa kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott 2 db
1égzarasu ablak elhelyezése, eldre kihagyott

falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00

m kertilet felett, buk6-nyilo egyszarnyt buko-nyild

ablak, U = 1,1 W/m’K laziros vagy RAL fed6

festett,
hossztoldott 130 x 100 cm

Munkanem 0sszesen:




Fém nyilaszaré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1 450010376 Beltéri ajtok, alapozott acél ajtotok elhelyezése, 1 db 0
654 saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt
ajtolaphoz EPDM tomitdprofillal, téglafalba valo
beépitéssel, 625%x2000-2000x2125 mm névleges
méretig Hormann 1 részes saroktok, névleges
méret: 1000 x 2125 mm
2 450010376 Beltéri ajtok, alapozott acél ajtotok elhelyezése, 1 db 0
695 befoglalotok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt
ajtolapokhoz EPDM tomitdprofillal, 130 mm
nyers téglafal vastagsagig, 625x2000-2000x2125
mm névleges méretig Hormann falazos
befoglalotok, névleges
méret:750 x 2125 mm, 130 mm falvastagsag
3 450010376 Beltéri ajtok, alapozott acél ajtotok elhelyezése, 1 db 0
775 befoglalotok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt
ajtélapokhoz EPDM tomitdprofillal, 130 mm
nyers téglafal vastagsagig, 625x2000-2000x2125
mm névleges méretig Hérmann falazos
befoglalotok, névleges
méret:1000 x 2125 mm, 130 mm falvastagsaghoz
4 450011937 Beltéri ajtolapok elhelyezése, kiegészitd 1 db 0
193 szerelvények nélkiil, 40 mm vastag faforgacslap-
betétes, 3 oldalon falcolt ajtolappal, 0,8 mm vastag
feliiletkezelt acéllemezbdl, 750x2000-1250x2250
mm névleges méretig, egyszarnyl tomor ajtolappal
Hormann OIT 40-1
beltéri tomor ajtdlap, névleges méret:750 x 2125
mm, szines/folias felilettel
5 450011937 Beltéri ajtolapok elhelyezése, kiegészitd 2 db 0
232 szerelvények nélkiil, 40 mm vastag faforgacslap-
betétes, 3 oldalon falcolt ajtdlappal, 0,8 mm vastag
feliiletkezelt acéllemezbdl, 750x2000-1250x2250
mm névleges méretig, egyszarnyl tomor ajtolappal
Harmann OIT 40-1
beltéri tomor ajtolap, névleges méret: 1000 x 2125

mm, szines/folias felilettel
6 450031939 Szekcionalt ipari kaput miikddtetd motor, iranyitas 2 db 0

194 beliil, kulcsos kapcsoldval ellatott 3 gombos
foliatasztatira végzi, eldkészitve huzdkapcsolo,
indukcios hurok, radaros mozgasérzékeld
fogadasara, automata Marantec gyartmany?,
Dynamic Xs.plus tipust
szekcionalt ipari kaput mozgaté motor, integralt
vezérléssel, automata mikodéssel. 230 V
miikddeési fesziiltséggel, 0,3 kW teljesitménnyel.
Védettsége IP 65, teljesitménye ED 60%.
Biztonsagi berendezés: aramkimaradas esetén kézi

lanc és szerviz
gyorskioldo. Miikddtetése Command 612

nyomégomb - fel/STOP/le. Nyitas és zaras is
impulzus adasaval. Elvédelemmel szerelve,
elékészitve taviranyitasi, és egyéb kiilsé
mikodtetési lehetdséeekre
7 K 45-001 Kapu elhelyezése kétszarnyu kivitelben, 3 db 0
deszkaboritassal, acél kerettel 270x210 cm

0

0

0



Fém nyilaszaré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

8

9

K 45-002

K 45-003

Ipari szekcionalt kapu szerelése, hdszigetelt,
meghajtassal, acél kivitelben, magassag: 2000-
3500 mm szélesség: 2000-3500 mm Hérmann
SPU F42 ipari szekcionalt kapu, 3450x3500 mm,
stukkomintas RAL9002, N-sinvezetéssel, WA300

S4 inteeralt vezérléssel.
biztositott kireteszeléssel

Ipari szekcionalt kapu szerelése, hdszigetelt,
meghajtassal, acél kivitelben, magassag: 3000
mmszélesség: 4000 mm Hérmann SPU F42 ipari
szekcionalt kapu, 4000x3000 mm, stukkdémintas
RAL9002, N-sinvezetéssel, WA300 S4 integralt

vezérléssel. biztositott
kireteszeléssel

1 db

1 db

Munkanem 06sszesen:




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1 470113955
293

2 470110457
173

3 470133955
856

4 470132292
462

5 470233627
464

Meészfestések, korszert gyari készrekevert fehér 811,83 m2
vagy szines mészfestékkel, egy szinben, tagolt

durva feliileten, két rétegben KERAKOLL

Biocalce Tinteggio mészhabarcs és természetes

szines fold alaptl falszinez6 vakolatok

s

gombaalld, magas 1égzoképességll, szines, Csz:*

Diszperzios festés miianyag bazisu vizes- 589,15 m2
diszperzios fehér vagy gyarilag szinezett

festékkel, uj vagy régi lekapart, el6készitett

alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt sima

feliileten Indeko-Plus diszperzios belsé falfesték,

fehér
Meészfestések, korszer(i gyari készrekevert magas 417,8 m2

vizg6zatereszto képességii fehér vagy szines
mészfestékkel, vakolaton, két rétegben, tagolt
durva feliilleten KERAKOLL Biocalce Tinteggio
mészhabarcs €és természetes szines fold alapu
falszinezd vakolatok

1égzO6képességll, szines, Csz:*

Szilikat festések, kali-viziiveg kotéanyaghi 62,7 m2
vizbazist, magas vizgdz ateresztd képességii
homlokzatfestés, 0j vagy régi lekapart, elokészitett
alapfeliileten, beton feliileten, két rétegben, egy
vagy tobb szinben, tagolt durva feliileten Baumit

NanonorColor.
ontisztuld6 homlokzatfesték, 2 szincsoport

Thzvédo vagy égéskéslelteté mazolas, 340 m2
acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagsagig, 30 perc

tlizallosagi hatarérték esetén DUNAMENTI

Polylack A oldoészeres acélszerkezeti tlizvédo

festék

0

0

0

0

Munkanem 6sszesen:




Szigetelés

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag

Dij

0sszesen 0sszesen

1

480020516
923

480070543
924

480072304
080

480072304
092

480072307
320

480073961
210

480102310
202

Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, 8,6 m2
vizszintes feliileten, két rétegben, minimum 3,0

mm vastag plasztomerbitumenes (APP vagy

APP/SBS modifikalt) lemezzel, aljzathoz

foltonként vagy savokban langolvasztasos

ragasztassal, atlapolasoknal teljes

feliiletii hegesztéssel fektetve ISO-LINE FIX 3,5
PLAST {ivegszovet hordozorétegii, 3 mm névleges
vastagsagu plasztomerbitumenes (APP)
modifikalt) lemez

Magastetd ho- és hangszigetelése; Szaruzat alatti 589,15 m2
szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rogzités

kiilon tételben), kozetgyapot hészigeteld lemezzel
ROCKWOOL Multirock tobbceélu kdzetgyapot

lemez 150 mm
Kiils6 fal; Hoszigetelések épiiletlabazaton vagy 24,62 m2

koszorun, foltonként ragasztva vagy megtamasztva
(rogzités kiilon tételben), egy rétegben, extrudalt
polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS
TOP P extrudalt polisztirolhab hdszigetel6 lemez,

Iéncsos
élkiképzéssel, 615x1265x100 mm

Kiils6 fal; Hoszigetelések épiiletlabazaton vagy 21,2 m2
koszorun, foltonként ragasztva vagy megtamasztva

(rogzités kiilon tételben), egy rétegben, extrudalt

polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS

TOP P extrudalt polisztirolhab hdszigeteld lemez,

1éncsos
élkiképzéssel, 615x1265x120 mm

Fodém; Padlo peremszigetelés elhelyezése 203 m
usztatott aljzatbeton esetén, extrudalt polietilén
szigetel6 szalaggal AUSTROTHERM AT-PE sav

10/160+30 mm
Hohidak hészigetelése; bentmarado6 zsaluzatként 23,2 m2

alkalmazva, extrudalt polisztirolhab lemezzel
RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-
A) 150 érdesitett feliiletli extrudalt polisztirolhab
hdszigeteld lemez,150x600x1250mm, Lambda:
0,035 W/mK; RTH300WB150

Homlokzati hészigetelés, tivegszovethalo- 43,7 m2
erdsitéssel, (mechanikai rogzités, feliileti zaras

valamint kiegészitd profilok kiilon tételben

szerepelnek), egyenes él-képzésii, normal

homlokzati EPS hdszigetel6 lapokkal,

ragasztonorbol kénzett ragasztoba. tagolt
sik, fiiggdleges falon AUSTROTHERM GRAFIT

REFLEX expandalt polisztirol keményhab
hészigetel6 lemez, 1000x500x150 mm

0 0

0

0

Munkanem o6sszesen:




Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre Osszesen Osszesen

1 610042642 Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm 4,28 m3 0 0 0 0
164 vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel, zazottkdbol

vagy kohosalakk6bdl Nemes zazottkd andezit, NZ
32/50. KOKA, Komld

Munkanem 06sszesen: 0 0




