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tervezett új kettős hódfarkú cserépfedés

  NYUGATI  HOMLOKZAT (tervezett) M = 1: 100

PETERD PUSZTA  majorság, Külterület  Hrsz.: 062/1  (AKA Kft. telephely)
Gazdasági terménytároló épület Épületátalakítás, homlokzat korszerűsítés

( Borászati Fejlesztési Beruházás )

Építész tervező: Hajósné Temesi Eszter
építészmérnök - É2-02-0093, okl. építőmérnök T-T-02-0048

Építész munkatárs: Hajós Péter építészmérnök
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tervezett új kettős hódfarkú cserépfedés
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tervezett megemelt padló szint

épület lábazat - közép szürke, nagyszemcsés lábazati vékonyvakolat homlokzati falfelület - tört fehér homlokzati ksz vékonyvakolat homlokzati falfelület - tört fehér homlokzati ksz vékonyvakolat,
fallizéna tagozatok- világosszűrke színben

3 db. új tolókapu, függ. deszborítással, velső acél vezető sínnel

új magassáőgi és hajlásszögű tetőszerkezet,
cserépfedéssel + spec. alátét fóliával ( MediFol EXTREME)

szekcionált kapu
épület lábazat - közép szürke, nagyszemcsés lábazati vékonyvakolat
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