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A munka leirasa:
Peterd Puszta gazdasagi épiilet
Villanyszerelési munkai

Arazatlan tervezoi koltségvetés
Koltségvetés f00sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kbzvetlen 6nkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éra 0

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij 6sszege

Elektromosenergia-ellatas, 0 0
villanyszerelés

Epiiletautomatika, -feliigyelet 0 0
(gyengearam)

Megujul6 energiahasznosito 0 0
berendezések

Osszesen: 0 0




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre Osszesen Osszesen
1 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontésa; 300 m 0 0 0 0
832 vOrdsréz vagy aluminium vezeték leszerelése
véddcsébol kihtizva, 10 mm2-ig
2 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontésa; 250 m 0 0 0 0
861 kabelszerii vezeték leszerelése tartoszerkezetrdl
3 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; 20 db 0 0 0 0
696 kapcsolok, csatlakoz6 aljzatok, falifoglalatok,
csengdk, reduktorok, erds- vagy gyengearamu
nyomok, termosztatok, 1épcsdhazi automatak,
ielzék leszerelése
4 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; 25 db 0 0 0 0
735 mindennem fényforras és lampatest leszerelése
5 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; 3 db 0 0 0 0
752 biztosito, elosztotablak (tokozott is),
jelzéberendezések leszerelése
6 710011697 Merev, simafalti milanyag véddcso elhelyezése, 700 m 0 0 0 0
390 elagazd dobozokkal, elére elkészitett falhoronyba,
vékonyfalu kivitelben, gyenge mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm
HYDRO-THERM Mii II. vékonyfalu véddcso, 20
mm, Kod: MU-II 20
7 710011697 Merev, simafali miianyag véddcso elhelyezése, 400 m 0 0 0 0
400 elagazd dobozokkal, elére elkészitett falhoronyba,
vékonyfalu kivitelben, gyenge mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm
HYDRO-THERM Mii II. vékonyfalu véddcso, 25
mm. Kéd: MU-II 25
8 710011697 Merev, simafala milanyag véddcso elhelyezése, 80 m 0 0 0 0
424 elagazd dobozokkal, elére elkészitett falhoronyba,
vékonyfalu kivitelben, gyenge mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 40-63 mm
HYDRO-THERM Mii II. vékonyfalu véddcso, 40
mm, Kod: MU-II 40
9 710012448 Elagazo6 doboz illetve szerelvénydoboz 5 db 0 0 0 0
941 elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP 66
védettségig LEGRAND Plexo doboz
220x170x140 (Kat.szam:092122)
10 710012448 Elagazé doboz illetve szerelvénydoboz 40 db 0 0 0 0
953 elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP 66
védettségig LEGRAND Plexo doboz szogletes
80x80 IP55, 45 mm magas (Kat.szam:092126)
11 710012448 Elagazo6 doboz illetve szerelvénydoboz 20 db 0 0 0 0
965 elhelyezése, falon kiviil, bArmely méretben IP 66
védettségig LEGRAND Plexo doboz szogl
105x105 IP55. 55mm magas (Kat.szam:092136)
12 710020716 Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe huizva 100 m 0 0 0 0

624 vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,
ledgazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozo6 vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 4-6 mm®
PannonCom-Kabel HO7V-K
450/750V 1x6 mm’, hajlékony rézvezetével (Mkh)



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

13

14

15

16

17

18

19

710020716
665

710022736
535

710020717

721

710020717
762

710020717
895

710020717
951

710020717
963

Szigetelt vezeték elhelyezése véddesobe huzva
vagy vezetékcsatorndba fektetve, rézvezetovel,
ledgaz6 kotésekkel, szigetelés ellendllas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek

bekotése nélkiil, keresztmetszet: 10-16 mm®
PannonCom-Kabel HO7V-K

450/750V 1x16 mm”, hajlékony rézvezetével
(Mkh)

Riasztokabel elhelyezése eldre elkészitett
tartdszerkezetre, 2-12 erti rézvezetdvel, folia
arnyékolassal, keresztmetszet: 0,22 mmz—ig
PannonCom-Kabel riasztokabel, 8x0,22 Csz:
RIAS

Kabelszerii vezeték elhelyezése elére elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erii rézvezetdvel, elagazd
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekdtése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-
2.5 mm’

PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x1,5 mmz,
tomor rézvezetével (MBCu)

Kabelszerti vezeték elhelyezése elore elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erli rézvezetdvel, elagazo
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-
2.5 mm’
PannonCom-Kdbel NYM 300/500V 5x1,5 mm?,
tomor rézvezetével (MBCu)

Kabelszerii vezeték elhelyezése elére elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 eri rézvezetdvel, elagazd
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 6

mm? PannonCom-Kébel

AO05VV-F 300/500V milanyag tomlé vezeték 5x6
mm’, hajlékony rézvezetével (MT)

Kabelszerii vezeték elhelyezése elére elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 eri rézvezetdvel, elagazd
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 10
mm” PannonCom-Kaébel

NYM 300/500V 5x10 mmz, tomor rézvezetdvel
(MBCu)

Kabelszerii vezeték elhelyezése elore elkészitett
tartdszerkezetre, 1-12 erti rézvezetdvel, elagazéd
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 16
mm? PannonCom-Kébel

NYM 300/500V 5x16 mm?, tdomér rézvezetével
(MBCu)

80 m

500 m

1500 m

400 m

150 m

40 m



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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31

710031698
391
710030730
901

710032457

492

710052459
600

710052459
716

710052459
905

710050733
754

710070771

770

710070774
334

710072507
166

710071964
844

710080776
895

Vezetékosszekotok elhelyezése

Moduléris elosztoblokk elhelyezése, kalapsinre
szerelhetd kivitelben, 4 polusut LEGRAND Lexic
elosztoblokk 4P 125A 4x11 furat

(Kat.szam:004886)

Féstis sin felszerelése kismegszakitokra, 14 - 57
modul méret k6zott LEGRAND Lexic fésiis sin
fogas 3P 4x3P (Kat.szam:404942)

Komplett vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények, Fali kapcsolok elhelyezése, elére
elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviili, 10A
kétpolust kapcesolo vizmentes IP 44, TP 55
LEGRAND Plexo 55 2P kapcsolo, sziirke
(Kat.szam:069530)

Komplett vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények, Fali kapcsolok elhelyezése, elére
elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviili, 10A
alternativ (valto) kapcsolok vizmentes IP 44, IP
54, 1P 55 LEGRAND Plexo 55 valtokapcsolo,
sziirke (Kat.szam:069511)

Komplett vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények, Fali kapcsolok elhelyezése, elére
elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviili, 10A
keresztkapcsolok vizmentes IP 44, IP 54, IP 55
LEGRAND Plexo 55 keresztkapcsolo, sziirke
(Kat.szam:069521)

Komplett vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények, Csatlakozoaljzat elhelyezése, elore
elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviil, 16A,
foldelt, kettds csatlakozoaljzat (2x2P+F)
LEGRAND Kontallux P44 2x2P+F

csatlakozobalizat fehér (Kat.szdm:083914)
Egyéb kézi miikodtetési terheléskapcsold

elhelyezése, milanyag tokozassal, 63 A-ig, 3
polusit GANZ KK KKMO0-20-6002 3 pélusu, 0-1
allast be-ki kapcsolo

Terhelésszakaszolo-kapcsold elhelyezése
elosztoszekrénybe, kalapsinre szerelve, 32A -
250A-ig LEGRAND Vistop 63A 3P mellso, fekete
karral, terhelésszakaszold kapcsolo sinre

(Kat.szam:022512)
Terhelésszakaszolo-kapcsold elhelyezése

elosztoszekrénybe, kalapsinre szerelve, 32A -
250A-ig LEGRAND Vistop 160A 3P oldalso,
fekete karral, terhelésszakaszol6 kapcsolo sinre

(Kat.szam:022554)
Csatlakoz6 kombinacio elhelyezése sik

szerel6lapra, IP 44 védettséggel, nagy méretben, 5
polusu csatlakoz6 aljzattal GANZ KK CsK 6232-
960 csatl.-komb., 1db CEE 5p 32A, 1db egyfazisu
aljzattal, 1db 1p 16A, 1db 3p 32A
kismeeszakitdval. KK2-63 be-ki. 2

piros jl.

Kismegszakitok és kiegészitok elhelyezése
kalapsines szerelGlapra,"B", "C" és "D"
jelleggorbével, 6 kA zarlati szilardsaggal, 1 polusu
LEGRAND DX Standard kismegszakito 1P 10A C
6000A/6kA, 1 modul (Kat.szam:003384)

600 db

1 db

5 db

8 db

4 db

2 db

6 db

6 db

1 db

1 db

10 db

20 db



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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710080776
905

710080778
556

710080778
573

710080782
925

710080782
930

710090786
922

710092522
721

710090788
980

710090789
464

710103749
050

Kismegszakitok és kiegészitok elhelyezése
kalapsines szerel6lapra,"B", "C" és "D"
jelleggorbével, 6 kA zarlati szilardsaggal, 1 polusa
LEGRAND DX Standard kismegszakité 1P 16A C
6000A/6kA, 1 modul (Kat.szam:003386)

Kismegszakitok és kiegészitok elhelyezése
kalapsines szerel6lapra,"B", "C" és "D"
jelleggorbével, 6 kA zarlati szilardsaggal, 3 polusu
LEGRAND DX Standard kismegszakité 3P 32A C
6000A/6kA, 3 modul (Kat.szam:003454)

Kismegszakitok és kiegészitok elhelyezése
kalapsines szerel6lapra,"B", "C" és "D"
jelleggorbével, 6 kA zarlati szilardsaggal, 3 polusa
LEGRAND DX Standard kismegszakité 3P S0A C
6000A/6kA, 3 modul (Kat.szam:003456)

Aram-védékapcsolok elhelyezése, valtakozo- és
pulzalo egyenaramu kioldasra, gyorskioldassal
(6...40 ms), 6 kA zarlati szilardsaggal, 4 polust
LEGRAND Lexic AV-kapcsol6 4P 30mA 25A A
(Kat.szam:009140)

Aram-véddkapcsolok elhelyezése, valtakozo- és
pulzalo egyenaramu kioldasra, gyorskioldassal
(6...40 ms), 6 kA zarlati szilardsaggal, 4 polust
LEGRAND Lexic AV-kapcsold 4P 30mA 40A A

(Kat.szdm:009141)
Acéllemez elosztoszekrény elhelyezése,

szerel6lappal,IP 43-65 védettséggel, bekotés és
aramkori elemek nélkiil, 800-1200 mm magassag
kozott LEGRAND Atl-E elosztoszekrény
szerel6lappal 1200X800X300 (Kat.szdm:039969)

Mobil maszk rendszer beépitése
elosztoszekrényekbe, 800-1200 mm magassag
kozott LEGRAND Atlantic modularis keretkészlet
228mod 1200x800x300 (Kat.szam:036110)

Tokozott elosztoberendezések, milanyag
tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel,
Mi - NH biztosito szekrények HENSEL Mi 74451
NH - biztositos szekrény, 1 x 3 x NH 1, 250A +
PE + N, EAN: 5999010932553

Tokozott elosztoberendezések, milanyag
tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel,
Mi - terheléskapcsolds szekrények HENSEL Mi
77456 NH - terheléskapcsolos szekrény, 160 A, 3
fazis + PE + N, EAN: 5999010933468

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése el6re
elkészitett tartoszerkezetre, zart, LED-es
kivitelben SIMOTRADE STAR-236 IP65 PC
LED 48W 5200Im 4000k por- paramentes
lampatest. (R: 60212248100)

10 db

4 db

2 db

3 db

3 db

1 db

1.db

1.db

1db

40 db



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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710102531
752

710130817
151

710130818
202

710130818
393

710130818
691

710130818
834

710130818
943

710130818
984

710130819
490
710130819
754

710130819
810

710130819
960

(Akkumulatoros vészvilagitas) Tartalék vilagitasi
lampatestek elhelyezése, sajat akkumulatoros,
készenléti iizemu, falon kiviili kivitelben,
fénycsoves LEGRAND U21 tartalékvilagitasi
lampatest 6W, P42, 1 dra, 240Ilm, készenléti

(Kat.szam:661706)
Villamharito levezetd szerelése, elore elkészitett

tartoszerkezetre, sodronybol, kor- vagy
laposacélbol, épiiletszerkezeten kiviil, tartora
szerelve, 60 mmz—ig Koracél 8 mm
Foldel6vezetd elhelyezése meglévo foldarokba,
koracélbdl, atmérd: 20 mm-ig Koracél 10 mm

Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, felfogorud szivocsucesal OBO 1,5 m-es
aluminium rad, 16 mm, koracél csatlakozoval,
101/V-1500, R.sz.: 5401929 és 5304105

Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, badogszegély, esdcsatorna bekdtése
OBO ereszcsatorna bekotd bilincs, minden
peremvastagsaghoz, 8/10 mm koracélhoz, R.sz.:

5316014
Villam- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak

szerelése, f6ldeld rad vagy cs6, 4 m hosszlsagig
OBO keresztfoldeld, 3 m hosszu, 50x50 mm,
koracél csatlakozoval, R.sz.: 5003040 és 5304105

Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, védoburkolat elhelyezése 35x35x4 mm
L szelvénybdl 1,5 m hosszl

Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, mérési hely kialakitasa (vizsgalo
0sszekotd) OBO vizsgald 6sszekotd, 4 csavaros,
8/10-es koracélhoz, R.sz.: 5328209

Villam és érintésvédelmi mérés és jegyzOkonyv
készitése

Villamvédelmi halozat tartdoszerkezeteinek
szerelése, cserép ala akaszthatd bilinccsel OBO
vezetéktartd cserépfedési tetohoz, 8/10 mm
korvezet6hoz, 280 mm hosszi, R.sz.: 5215587

Villamvédelmi halézat tartdszerkezeteinek
szerelése, kupcserépre rogzithetd bilinccsel OBO
vezetéktartd kipceseréphez, 8/10 mm
korvezetéhoz, R.sz.: 5202515

Villam- és érintésvédelmi halozatok,
nagyenergiaju tilfesziiltség-levezetd elhelyezése
fesziiltségmentes kapcsoldtérben, kalapsinre
szerelve, halozatok védelmére, 3 fazisu, 5 vezetos
(B fokozat) OBO varisztoros tulfesziiltség-

levezetd. 5 év earanciaval. 1xV
25-B+C/3-NPE, R.sz.: 5094463

6 db

80 m

150 m

3 db

3 db

6 db

3 db

4 db

100 mp*

30 db

30 db

1db

Munkanem 06sszesen:




Epiiletautomatika, -feliigyelet (gyengearam)

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

1

720111394
482

720111655
310

720111655
685

720111656
322

720111657
213

720111657
402

Riaszto rendszerek felszerelése vezetékes 1 db 0
kivitelben, kozponti egységének felhelyezése,

elore elhelyezett falra szerelt

szekrényben,programozassal, lizemprobaval,

bovithetd kdzpontok, max. 12-128 zéna kozott

max. 24 zonaig bovithetd riasztd kdzpont MASCO

Integra24 SATEL riaszt6 kdzpont panel, 4/24

zo6na €s egyszerre 4 féle modon csatl. bovitd

paneleket (BUSZ, 1/0, cimzett és radios), kezeld

opcioként

Riaszto rendszerek felszerelése vezetékes 1db 0
kivitelben, kiegészitd egységek akkumulator

elhelyezése MASCO DM12-20UPS DIAMEC

akkumulator biztonsagtechnikai rendsz.és

elektromos jatékokhoz,12V,18,0Ah,181x76x167

mm,6 kg, sziinetment.UPS és norm.tapegységekhez

Riaszt6 rendszerek felszerelése vezetékes 1db 0
kivitelben, kiegészitd egységek fém doboz, fémhaz

MASCO APS30N SATEL 3A-es kapcsoldtizemi

tapegység, fém haz transzformatorral, 17Ah-4s

akkunak hely, microprocesszoros t61td

talfesziiltség, rovidzar
Riaszto rendszerek felszerelése vezetékes 2 db 0

kivitelben, kezeld egységek felszerelése, tartd
keret falra torténd rogzitésével, LCD-s kezeld
egységek kétsoros kijelz6vel MASCO
INTEGRAKLCD SATEL LCD-s kezel6 riaszto
kozoonthoz. lehaithatd fedlaopal. 2x16

karakter kijelzéssel, hattérvilagitas

Riaszto rendszerek felszerelése vezetékes 8 db 0
kivitelben, behatolas érzékeld egységeinek
felszerelése, kombinalt mozgasérzékeld beltéri
kivitelben MASCO COBALT SATEL kombinalt
(PIR és mikrohulldmu) érzékeld, PIR: 9 m, 101°,

mikrohullam: 3-20 m. infratartd
fali és mennyezeti szereléshez

Riaszt6 rendszerek felszerelése vezetékes 1 db 0
kivitelben, behatolas érzékeld egységeinek

felszerelése, hang- fényjelzo (sziréna) elhelyezése

kiiltéri sziréna MASCO SP4002 SATEL kiiltéri

piezzo hang-fényjelzd, vords szinll xenon

villogoval. fehér szinti.
szogletes, kétszeres szabotazsvédett, 6v-os 1,3 Ah-

s akkuval

0

0

0

Munkanem o6sszesen:




Megiijulé energiahasznosité berendezések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij

egységar egységre

Anyag

Dij

o0sszesen 0Osszesen

1

750613977 Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek 25 db 0 0

286

telepitése, villamos haldzatra kapcsolasa, mono
vagy polikristalyos napelemes rendszer,
cseréptetdre telepitve kompletten, 1 kWp rendszer
egységbol épitve, 5,01 - 50,0 kWp teljesitmény
kozott GreenSys

Electric 1 kWp napelemes rendszer cseréptetore
kompletten (5-50kWp teljesitmény épitésig), mely
tartalmaz Solar tehnika napelem modult tetdsikbol
kiemelt tartoszerkezeten, halozati invertert, szolar
kabel szettet és megfeleld keresztmetszetii AC
oldali

kabelezést védocsodben ill. kabelcsatornaban,
szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech tipusu
tularam és talfesziiltség védelmet.

0

0

Munkanem 0sszesen:




