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1. SZ. GAZDASÁGI  ÉPÜLET  B1 - B1  METSZET (tervezett) M = 1: 100

MELEGEDŐ - ÖLTÖZŐ
NYITOTT KARÁM - javasolt elbontása

  DÉLI HOMLOKZAT (tervezett)  M = 1: 100
Épület felmérést készítette: Hajósné Temesi Eszter
építészmérnök - É2-02-0093, okl. építőmérnök T-T-02-0048

Építész munkatárs: Hajós Péter építészmérnök
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NYITOTT KARÁM - javasolt visszabontása,
magassági korrekcióval visszaépítve,
szükséges új szerkezeti anyagok cseréjével

kettős hódfarkú cserépfedés + lécezés
5/5 cm ellenléccel rögzített tetőfólia
10/15 cm-es szarufák, 1,0 m-ként (átszellőztetett tér)
Lindab "Z" szelemen H= 150 mm
egyedi acél rácsos tartó övlemez 100.80.4 mm zártszelvény

15,0 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés
párazáró műa. fólia rtg.
fémvázon 15 mm vtg. RF gipszkarton  építő lemez

meglévő alapozási sík ( alapfeltárás szerint)

tervezett vb. falkoszorú

kettős cserépfedés + lécezés
ellenléccel rögzített tetőfólia

(MediFol EXTREME)
8/15 szarufa

A

A RÉTEGZŐDÉS

- fogópárok ill. szarufák közti
15,0 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés
- 5/5 cm stafni váz közötti ásványgyapot hőszigetelés
- Párazáró műa. fólia
- gipszkarton építő lemez belső burkolat

NYITOTT KARÁM - javasolt elbontása
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Főépület - homlokzati tagozatokkal és szinárnyalatokkal történő elkülönítése

PETERD PUSZTA  majorság,  Külterület  Hrsz.: 062/1   (AKA Kft. telephely)
Gazdasági terménytároló épület Épületátalakítás, homlokzat korszerűsítés

( Borászati Fejlesztési Beruházás )

épület lábazat - közép szürke, nagyszemcsés lábazati vékonyvakolat
 homlokzati falfelület - tört fehér homlokzati ksz vékonyvakolat

 homlokzati falfelület - tört fehér homlokzati ksz vékonyvakolat,
fallizéna tagozatok- világosszűrke színben
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NYITOTT KARÁM - javasolt visszabontása,
magassági korrekcióval visszaépítve,
szükséges új szerkezeti anyagok cseréjével


