GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS
AKA Kft. Telephely,
meglévo gazdasagi éplilet rehabilitacid atalakitas-felajitas
szerelési munkaihoz

Meglévo allapot:

Targyi épiiletben jelen allapotban semmilyen gépészeti rendszer nincs kiépitve. Gaz

megtaplalasa nincs az ingatlannak, viz és villany csatlakozas rendelkezésre all.

Tervezett allapot:

Futés:
A szocialis épiiletrész fiitését helyiségenként 1db Somogyi Home FKF 2001 LED fali
ventilatoros hésugarzoval oldjuk meg.
A berendezés muszaki paraméterei:
- 2 futési fokozat: 1000 / 2000 W
- maximalis teljesitmény: 2000 W
- tapellatas: 230 V, 50 Hz
- 8 oras 1d6zitd
- beépitett termosztat
- talmelegedés elleni védelem
- taviranyito: tartozék
- zajszint: 60 dB(A)
- méret: 420 x 170 x 110 mm

A raktar épiiletrészbe 7db PANASONIC CS-W24CKE/CU-W24CKE oldalfali, hdszivattyus,
hiit6-1iitd splitklimat terveziink felszerelni. A kiiltérik a homlokzaton keriilnének elhelyezésre
fali tartokonzolokkal.
A berendezés miiszaki paraméterei:

- flitési teljesitmény: 7720 W

- hitési teljesitmény: 7030 W

- téapellatas: 230 V, 50 Hz

- felvett elektromos teljesitmény (fiités/hiités): 2690/2780 W

- felvett lizemi dramerdsség: 13,1 A



- tavirdnyito: tartozék
- zajszint (beltéri/kiiltéri): 47/61 dB(A)
- méret (beltéri/kiiltéri): 998 x 275 x 210 / 800 x 685 x 300 mm

A berendezések Gsszes fiitési teljesitménye ~ 50 kW.
A kiiltéri és beltéri egységek Osszekotését 6 x 1/10 x 1 mm atmérdja, hészigetelt, vegytiszta
lagy vorosrézeso parral kell kivitelezni.

A cseppviz elvezetés a kiiltérbe torténik, homlokzaton atvezetve.

Vizellatas-csatornézas:

A szocialis blokkban kialakitasra keriil egy vizesblokk WC-vel és mosdokkal. A vizellatas
meglévé NA20 KPE viz beéllasrol biztositott, a szennyviz Gjonnan telepitendé RITPOLY T 5
SA-150 5 m3-es zart, mianyag szennyvizgyljté aknaba vezetendd. A melegviz ellatast
HAJDU Z - 80 EK-1 80 I-es villanybojlerrel oldjuk meg.

A viz nyomévezetékek HENCO Pressz 6trétegli miilanyagesovek presszidomos kotésekkel 16 —
20 mm méretben, a lefolyovezetékek PVC-KA ¢és KG csdvezetékek 40 — 110 mm méretben,
aljzatban és falban szerelve. Epiileten kiviili csévezetékek foldarokban szerelenddk,
homokégyba fektetve.

A berendezési targyak ALFOLDI Bazis fajanszok fehér szinben és MOFEM Trend Plus
egykaros csaptelepek. A mosdokhoz tartalékelzard sarokszelepeket kell beépiteni. A WC falsik
eldtti LIV Laguna milanyag oblitotartallyal szerelendd.

A tetdrdl ereszcsatornaval 0sszegytijtott csapadékvizet foldarokban szerelt PVC-KG csovekkel

vezetjiik a meglévd 2db csapadékvizgylijté aknéaba.
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