
3,
50

3,
45

pm
: 9

0

55
1,00

pm
: 9

0

55
1,00

3,00
4,00

pm: 90

1,
00

1,
30

pm: 90

1,
00

1,
30

2,
1095

pm
.: 

1,
50

60
60

2,10
1,00

2,10
1,00

pm: 90

901,
20

2,
10

2,
70

2,
10

2,
70

2,
10

2,
70

pm
.: 

2,
90

1,20
90

2,10
1,00 2,

10
80

10
,3

0
11

,4
2

10
,3

0

29,00 3

1,30 3,30 1,30 3,45 1,30 3,45 1,30 3,45 1,30 3,45 1,30 3,50 60

8 65 23,45 30 4,00 60 18,00 93

4,
35

11
,4

2

15
,7

7
10

,3
0

10
,1

2
65

38

38 2,70 25 7,15 25 4,50 25 6,45 38 8

3,03 69 2,70 63 2,70 6,65 1,20 4,72

98
9,

46
98

29,00 18,93 8

47,93

65
10

,1
2

65

1,43 2,70 4,07

35
9,

42
35

65
10

,1
2

65

1,
85

1,
85

1,
85

1,
85

1,
91

1,
86

7,
51

2,
91

18,30 5,30 16,14 8,41

2,
35

4,
76

2,
35

15 4,45 4,75 4,74 4,75 4,76 4,15 63 65 4,65 4,75 4,75 2,86 33

68
30

9,
46

44
54

22,31

5,
06

5,
06

4,
17

89
69

20
4,

17

1,00

53 95 94 94 1,06 97 95 94 95 96 95 95 94 95 95 95 95 94 95 96 96 95 94 95 96 96 95 94 95 74 88 85 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 33

3,
31

12 1,20 38

9
38

2,
16

12
1,

70
63

eredeti alapépület lábazati fal
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TÁROLÓ
beton padló
28,40 m2

GÉPÉSZETI TÉR
beton padló 10,70 m2

DOLGOZÓI
MELEGEDŐ - ÖLTÖZŐ
beton padló 20,30 m2

meglévő favázas építmény részleges visszabontása és magassági korrekcióval visszaépítve

( te
tőfedés az új helyzetű ereszpárkány alá becsatlakoztatva, ép. m

ellett új tartó oszlopsorral)

megl. falazott kémény bontása

meglévő falazott kéménytest

ALAPANYAG TÁROLÓ RAKTÁR
dilatált beton padló  264,80 m2

szabad kapunyílások befalazása 44,0 cm -es Porotherm téglával

UTÓLAGOSAN HOZZÁÉPÍTETT MELLÉKÉPÜLET SZÁRNY - FELÚJÍTÁSA
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AKA Kft. TELEPHELY, PETERD PUSZTA,
PETERD PUSZTA  külterület  Hrsz.:062/1 major terület MEGLÉVŐ GAZDASÁGI ÉPÜLET

REHABILITÁCIÓ ÁTALAKÍTÁS - FELÚJÍTÁS  (Borászati  Fejlesztési Beruházás)

Tervező: Hajósné Temesi Eszter
építészmérnök - É2-02-0093, okl. építőmérnök T-T-02-0048

Építész munkatárs: Hajós Péter építészmérnök
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1. SZ. GAZDASÁGI  ÉPÜLET  FSZ.-I  ALAPRAJZ  (tervezett)  M = 1: 100

65/30 cm tartó falazott pillérek
csorbás bekötésekkel
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sa

újrafalazott oromfal,
38 cm vtg. Porotherm téglából

új
 a

bl
ak

sz
er

ke
ze

t

tervezett utólagos falszigetelés,
8 cm vtg. hőszgetelő hablemezzel

m
eg
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vő
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ls

ze
rk

ez
et

 e
lb

on
tá

sa

megl. határoló falazat utólagos külső hőszigetelése 15,0 cm vtg. hőszig. hablemezzel

megl. téglapillérek utólagos, külső hőszigetelése, 8,0 cm vtg. hőszig. hablemezzel

megl. téglapillérek utólagos, külső hőszigetelése, 8,0 cm vtg. hőszig. hablemezzel

megl. fa
vázas építm

ény elbontása

szekcionált kapu

tervezett új 38,0 - as Porotherm falazat
+ 8,0 cm vtg. utólagos falszigeteléssel
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ALAPANYAG TÁROLÓ RAKTÁR
dilatált beton padló  180,50 m2

tervezett új vb.- koszorú kontúr, a tégl pillérsor tetején

tervezett új vb.- koszorú kontúr, a tégl pillérsor tetején
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"Z" szelemen

"Z" szelemen

"Z" szelemen

"Z" szelemen

"Z" szelemen

"Z" szelemen

"Z" szelemen

"Z" szelemen

acél rácsos tartó hosszkötés
acél rácsos tartó hosszkötés
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megl. falazat bontása
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megl. falazott
 kémény bontása
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újrafalazott oromfal,
38 cm vtg. Porotherm téglából

tervezett utólagos falszigetelés,
8 cm vtg. hőszgetelő hablemezzel

úl kapu nyílászárók beépítése úl ablak korszerű  nyílászáró beépítése
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A1
 - 

A1
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 - 

B
1

A1
 - 

A1

B1
 - 

B
1

+ 0,15

+ 0,15

- 0,30

kapunyílás befalazása
megl. téglafalazat utólagos, külső hőszigetelése, 8,0 cm vtg. hőszig. hablemezzel
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ól

ag
os

 n
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vá

ltá
s

hőcserélő

dilatált térbeton padozat  188,50 m2

meglévő favázas építm
ény ré

szleges v
isszabontása és magassági korrekció

val visszaépítve

( te
tőfedés a

z ú
j helyzetű ereszpárkány a

lá becsatlakoztatva, ép. m
ellett ú

j ta
rtó oszlopsorral)

dilatált térbeton padozat  160,00 m2

megl. Hidrofor tartály
tervezett áttelepítése
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WC.
ker lap

2,05 m2

E.TÉR
ker lap

2,05 m2

térszint alatti,5,0 m3-es egy. zárt rendszerű,
 szennyvíztároló tartály beépítése
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