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El6zmények:

Az épulet az 1800-as évek végen épult a Batthyany birtok részeként, mezdgazdasagi terménytarolasi funkcioval.
All. vildghaboru utdn a majorsag az épuletekkel egyltt allamositasra kertilt, a helyi termeld szdvetkezet részeként
mUikodott, valtozatlan funkcidval. A rendszervaltas utan kertlt magantulajdonba a tertilet az éplletekkel egyutt.
A jelenlegi tulajdonos az épulet felujitasat és szerkezeti megerGsitését tervezi, tarolasi funkciora.

A meglévo épiilet altalanos szerkezeti leirasa: (eredeti tervek hianyaban szemrevételezés alapjan, minimalis
mérték feltarassal)

Az épiilet foldszintes, magas tet6vel fedett. Az épiilet hosszhomlokzatai és a D-i véghomlokzat mentén, fedett,
de nem zart toldalékok talalhatok. A toldalékok provizorikus megoldasnak tekinthetd, favazas épitmények. A
favaz esetleges, valtozd keresztmetszetli gémbfakbdl épitett, enyhe lejtési tetbfellilettel, hulldmpala fedéssel. A
két tetdfellilet, a féépllet parkanya mentén egymasra épitett, szakszer(itlen és bizonytalan szerkezeti
kapcsolattal. A toldalékok enyhe lejtési hullampala fedése és a féépilet kb. 40°-0s cserépfedésére raépitett. A
tetéfellleten 6sszeqylilé csapadék elvezetése megoldatian.

A féépilet tartovaza pillérekkel megerdsitett teherhordd falas. Az E-D hossztengelyli épiilet két egységre
tagolhaté, az E-i részben nincs fodém, a D-i részben faanyagi fodém készillt, a fedéllel egybeépitett
kétégerendakkal parhuzamos gerendas tartévazzal, felil deszka burkolattal, vélhetéen takarmany tarolasi
funkcioval. A padloburkolat simitott beton. Fal, ill. padlészigetelés nem késziilt.

Alapozas:
A falak és a pillérek alapozasa a fal anyagaval megegyezGen, nagyméretl égetett agyagtéglabol falazott,
az alapmélység 80-100 cm.

Teherhordo falak:

A falak tomor, nagyméretii égetett agyagtéglabdl épiiltek, 30, ill. 65 cm vtg-ban. A téglapillérek befoglald
mérete 130/98 cm. A téglapillérekre tdmaszkodnak a fedélszerkezet kotGgerendai, a téglapillérek tengelyei
a féallasok tengelyeivel megegyezbek.

Fodém kialakitasa:
A D-i éplletrész fodémmel megosztott belsd terl, a fafodém fellilrdl boritott gerendafodém, a fesztav
kdzepén két gerendaval gyamolitva, a gerendak ,V” alakban beépitett faoszlopokkal alatamasztott.

Tetdszerkezet:

A nagy fesztavu (9,5 m) tetGszerkezet, faanyagu, szelemenes, két allészékes, mellszoritos hagyoméanyos
acskotesekkel kialakitott. Az alloszékek a féallasokban a kotbégerendara tamasztottak. A kotbgerendak a
fesztav kozepén, esetleges modon faoszlopokkal alatdmasztottak. (van olyan féallas ahol az oszlop
hianyzik.

A meglévé szerkezetek allapota:

A vizsgalat szemrevételezéssel tortént, csak lokalis alapfeltarast készitettlink.

A falak és a pillérek altalanos allapota megfeleld. Jelentds, egyenlétlen sillyedésre utal6 repedéseket nem
talaltunk. A falszigetelés hianyaban, a felszivargd talajnedvesség miatt a vakolat azonban tobb helyen
feltaskasodott, a tégla felllettdl elvalt, lefagyott.

A tetGszerkezet allapota a szerkezet korab6l adodoan és a hianyos fedés miatt leszivargo esd hatasara,
igen rossznak mondhatd. A téglapillérekre felliltetett, ill. részben beslllyesztett talpszelemenek helyikbdl
tobb helyen kifordultak. A feltamaszkodasoknal szakszer(tlen megerdsitések nyomai lathatok.
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A kotbgerendak jelentds alakvaltozast (lehajlast) mutatnak. A faanyagon nagymértéki rovarkar és korhadéas
is tapasztalhatd. A teljes lécezés gyakorlatilag tonkrement.

A tervezett megerésités, atalakitas altalanos leirasa:

Az épillet Uj tetGszerkezetet és Uj fedést kap. A Ny-i hosszhomlokzat mentén, a téglapillérek kozotti nyitott
szakaszok befalazasra kerlinek. Az épuleten korbefutdan, zart vasbeton koszoru késziil. A padozat egységesen
kialakitott ipari padlo, talajcserére keriilé vasalt padlolemezzel, utélag bevagott dilatacios hézagokkal. Az E-i és
a D-i éplletrészt elvalaszté 60 cm vig falba utblagosan nyilést kell bontani, nagyméretli szekcionalt kapu
elhelyezéséhez, az utdlagos nyilaskivaltas acél gerendakkal tortenik.

A meglévé toldalékokat az épittetd megtartani szandékozik, a szlikséges megerdsitésekkel, a két tetéfellilet
kapcsolatanak szakszerli megoldasaval, illetve a tetGfelileteken osszegyilé csapadék Osszegyujtésével és
biztonsagos elvezetésével.

Homlokzati falak:

A K-i hosszféfalban 1&vé, téglapillérek kdzotti mezdk (5 db), befalazasra kertil. A fal a Porotherm rendszer
elemeibdl éplinek, 44 cm vastagsagban. A falak ala monolit vasbeton talpgerendat tervezink, amelyek a
téglapillerekbe vésett fészkekbe Ulnek fel, talajcserére kertld szerelébetonra épitve.

A talpgerenda anyagmindésége: beton C 25/30-XC2-12-S2, betonacél: B500

A Ny-i hosszfal mentén a téglapillérek kozotti mezékben, a téglapillérek belsd sikjan meglévd téglafal, a
klls6 felliletiikon utélagos hészigetelést kapnak, 15 cm vastagsagban.

A meglévé és megtartott nyilashba uj fémszerkezetli szekcionalt kapu kerll, az athidalast az épuleten
kérbefutd, tervezett koszorl adja, megerdsitett vasalassal.

Az épileten korbefutd monolit vasbeton koszorut kell épiteni, a koszoru biztositja az uj fedélszerkezet
fogadasat, valamint az épiilet vizszintes siku merevségét. A koszorl a homlokzati sikon 15 cm hdszigetelést
kap. Anyagmindség: C 20/25-XC1-12-S2, betonacél: B500

Padlokonstrukcio:

Az éplletben egységes ipari padld épul. A padldlemez 15 cm vastagsagban, a meglév betonpadidra épdll,
1 rtg technoldgiai szigetelés kozbeiktatasaval.. A padldlemezbe hegesztett betonacél hald keril. A
padlolemez a meglévé falakhoz dilatacios hézaggal csatlakozik. A dilatacios hézagok utélagos bevagassal
kertInek kialakitasra. beton C 25/30-XC2-12-S2, betonaceél: B500

Fedélszerkezet:

A fedélszerkezet acél anyagu, racsos kivitelli, dunaujvarosi zart szelvényekbdl hegesztett kivitelben. A
fedélszerkezet két fél elembdl, lakatos Uzemben eléregyartva, a helyszinen csavarozott kapcsolattal
Osszeepitve tervezett. A tet6sik 40°-os hajlasszogi. A racsos fedélszerkezet fGtartéi a meglévo
téglapillérekhez igazodd kiosztassal 4,75 m tengelytavolsaggal keriilnek beépitésre. Anyagmindség: S235.

A récsos fétartok felsd Ovére, a csomopontokban ,Z150” szelemenek kerlinek, amelyek az 1,0 m-ként
elhelyezett szarufék terheit kdzvetitik a racsos fétartdknak. A szarufékra deszkazat, ellenléc kerdl, majd
tetblécezés fogadja a hagyomanyos égetett agyag tetdcserepezést. (elképzelés: bontott cserép)

A tetészerkezet térbeli merevségét biztositja az épulet hossztengelyében, a két fél tetdelem koze beépitett
hosszkotés, illetve a tetdsikban kialakitott két szélracs mez6.
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