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El6zmények:

Az épulet az 1800-as évek végen épult a Batthyany birtok részeként, mezGgazdasagi terménytarolasi funkcioval.
All. vildghaboru utdn a majorsag az épuletekkel egyltt allamositasra kertilt, a helyi termeld szdvetkezet részeként
mUikodott, valtozatlan funkcidval. A rendszervaltas utan kerllt magantulajdonba a tertilet az épuletekkel egydtt.
A jelenlegi tulajdonos az épulet felujitasat és szerkezeti megerGsitését tervezi, tarolasi funkciora.

A meglévo épiilet altalanos szerkezeti leirasa: (eredeti tervek hianyaban szemrevételezés alapjan, minimalis
mérték feltarassal)

Az épllet foldszintes, magas tetvel fedett. Tartévaza pillérekkel megerdsitett teherhordd falas. Az épllet
hosszhomlokzatai és a D-i véghomlokzat mentén, fedett, de nem zart toldalékok talélhatok. A toldalékok
provizorikus megoldasnak tekinthetd, favazas épitmények.

Az E-D hossztengely(i épiilet két egységre tagolhato, az E-i részben nincs f6dém, a D-i részben faanyagu fodém
készult, a fedéllel egybeépitett kotbgerendakkal parhuzamos gerendas tartovazzal, felil deszka burkolattal,
vélhetéen takarmany tarolasi funkcidval. A padiéburkolat simitott beton. Fal, ill. padloszigetelés nem késziilt.

Alapozas:
A falak és a pillérek alapozasa a fal anyagaval megegyezden, nagyméret(i égetett agyagtéglabdl falazott,
az alapmelyséeg 80-100 cm.

Teherhordé falak:

A falak tomor, nagyméretl égetett agyagtéglabdl épultek, 30, ill. 65 cm vig-ban. A téglapillérek befoglalo
mérete 130/98 cm. A téglapillérekre tamaszkodnak a fedélszerkezet kotégerendai, a téglapillérek tengelyei
a féallasok tengelyeivel megegyezbek.

Fodém kialakitasa:
A D-i éplletrész fodémmel megosztott bels6 terli, a fafodem felllr6l boritott gerendafodem, a fesztav
kdzepén két gerendaval gyamolitva, a gerendak ,V” alakban beépitett faoszlopokkal alatamasztott.

Tetdszerkezet:

A nagy fesztavu (9,5 m) tetészerkezet, faanyagu, szelemenes, két allészékes, mellszoritds hagyomanyos
acskotesekkel kialakitott. Az alloszékek a féallasokban a kotbgerendara tamasztottak. A kotbgerendak a
fesztav kozepén faoszlopokkal alatamasztottak.

A meglévé szerkezetek allapota:

A vizsgalat szemrevételezéssel tortént, csak lokalis alapfeltarast készitettlink.

A falak és a pillérek altalanos allapota megfeleld. Jelentds, egyenlétlen sillyedésre utal6 repedéseket nem
talaltunk. A falszigetelés hianyaban, a felszivargé talajnedvesség miatt a vakolat azonban feltaskasodott, a
tegla felulettdl elvalt, lefagyott.

A tetGszerkezet allapota a szerkezet korabol adodoan és a hianyos fedés miatt leszivargo esé hatésara,
igen rossznak mondhatd. A téglapillérekre felliltetett, ill. részben bestllyesztett talpszelemenek helylkbél
tobb helyen kifordultak. A kotdgerendak jelentds alakvaltozast (lehajlast) mutatnak. A faanyagon rovarkar és
korhadas is tapasztalhaté. A teljes Iécezés gyakorlatilag tdnkrement.

Az épiilet mellé épitett toldalékok hazilagosan kivitelezett, valtozd keresztmetszet(i és allapotu elemekbdl
0sszeépitett, bizonytalan teherbirasu és allékonysagu épitmények. Alapozasa megoldatlan.
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Megallapitasok:

A falak és pillérek allapota tartoszerkezetileg elfogadhato. Egyenlétlen siillyedésre utalé jeleket nem
tapasztaltunk.

A tetdszerkezet faanyaga olymértékben karosodott, hogy megtartasa, esetleges megerdsitése nem
javasolt. Az elbontott, fert6zott faanyagot elkiilonitve kell tarolni, szerkezeti beépitésre nem
alkalmas, legfeljebb tiizifaként hasznosithaté.

A toldalék épitmények tartdvaza esetlegesen kialakitott csomopontokkal, szakszeriitlen
kivitelezéssel épilt. Allékonysaga, térbeli merevsége kérdéses. Alapozasa megoldatian. A
hullampala fedés rogzitése bizonytalan. A fedés elemei sok helyen nem illeszkednek a tetésikba,
nagyobb szél esetén a hullampala tablak a tetéfeliiletrél levalhatnak. A fedés anyaga azbeztcement
hullampala.

A tervezett megerésités, atalakitas altalanos leirasa:

Az éplilet uj tetGszerkezetet és Uj fedést kap. A Ny-i hosszhomlokzat mentén, a téglapillérek kozotti nyitott
szakaszok befalazasra kerilnek. Az éplleten korbefutdan, zart vasbeton koszoru készil. A padozat
egységesen kialakitott ipari padld, talajcserére kerlld vasalt padldlemezzel, utlag bevagott dilataciés
hézagokkal. Az E-i és a D-i épiletrészt elvalaszto 60 cm vtg falba utélagosan nyilast kell bontani,
nagyméretii szekcionalt kapu elhelyezéséhez, az utblagos nyilaskivaltas acél gerendakkal torténik.

A tervezett atalakitasok és megerdsitések hatasa a meglévé és megtartott szerkezetekre:

Az Uj acél anyagu tetdszerkezet a visszaépitett égetett agyag cserépfedéssel, a meglévéd
téglapillérekre és megtartott teherhord6 falakra tobbletterhet nem ad, hiszen a tetészerkezet 6nstlya
jelenlegi faanyagu tetészerkezet sulyanal jelentdsen konnyebb lesz. igy az alapozas és a talaj sem
fog tobbletterhet kapni.

Az atalakitas és korszerlisités az épiilet megtartott szerkezeteinek allékonysagat nem veszélyezteti,
nagymérték(i alakvaltozas, a teherbiras csokkenése nem valdszin(sitheté. Mindazonaltal
megnyugtaté moédon kell az épiilet kozvetlen kornyezetébdl a csapadékvizeket elvezetni, hogy a
talajba szivarogva ne okozhasson lokalis sullyedéseket.

A bizonytalan szerkezeti kialakitasu, és allékonysagu toldalék épitmények elbontasat javasoljuk.
Kiilonos tekintettel az azbeztcement hullampala fedésre.
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