L TEWP[O Villamos Kereskedelmi és Szolgdltato Kit.

7754 Boly, Széchenyitér 1. +36-30/227-9799  tervpro@ gmail.com

AKA Kift.
(székhely: 7773 Villany Erkel Ferenc u. 2.)
A Peterd Puszta hrsz.: 062/1. szamu telken megvaldsitando

+MEGLEVO GAZDASAGI EPULET REHABILITACIO ATALAKITAS -
FELUJITAS (Boraszati Fejlesztési Beruhazas)”

Epitési terveihez

Elektromos miszaki leiras

A feladat rovid ismertetése, tervezett megoldas leirdsa:

A Peterd Puszta hrsz.: 062/1 szamu telken az AKA Kft. Sz6l0mag
tarolasara alkalmas épiiletet tervez.
Az ¢épitendd, atalakitando épiiletrészekben teljes korti villamos hal6dzat
keriil megtervezesre. A kiépitésre keriild elektromos haldzat, biztositja a
korszerli technologia villamos energia ellatasat, és a munkavégzéshez
sziikséges vilagitasi normativakat.
Az erésaramt halozat kialakitdsdhoz elosztd berendezések késziilnek az
egyes milkodési teriiletek és funkciok figyelembevételével, szintenkénti
levalasztassal.

A gyengearamu halozat magaban foglalja a vagyonvédelmi rendszereket.
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Energia mérleg.
Az épiilet energia igényének meghatarozésa:

Beépitett teljesitmény:

Az éplilet vilagitasi €s dugalj halozat: 10,4 kW
Epiilet gépészet, légtechnika, technolégia,..: 20 kW
Egyéb berendezesek, (biztonsag techn.,...: 1.4 kW
Osszes beépitett teljesitmény: 31,8 kW

Szamitott egyidejll teljesitmény:

Az egyidejii teljesitmény szamitasdhoz figyelembe vett egyidejiliségi
tényezo: e;=0,76.

A szamitott egyidejli teljesitmény: 31,8 kW x 0,76 =24,16 kW (3x32 A)

Energiaellatas:

Az éplilet betaplalasa a meglévd csatlakozasi ponton keresztiil torténik. A
villamos energia mérése a meglévo, rendelkezésre allo teljesitmeény 3x50 A
A csatlakoz6 vezeték légkabelen keresztiil csatlakozik az épiilet tlizfalan
elhelyezet tartoszerkezetre, valamint az *’FE’ eloszt6 szekrénybe..

A villamos °FE’ elosztdo szekrényben keriil kiépitésre a tlizvédelmi

fokapcsolo.
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A féeloszté FE’ a foldszinti keril elhelyezésre. A f6elosztobol keriilnek
megtaplalasra az elosztok, illetve a iizemi berendezések, ¢€s a kiszolgald

elosztdszekrények.

Az épiilet villamos berendezései.

Napelemes rendszer kialakitasa:

A kiépitésre keriild napelemes rendszer 25 kWp teljesitményti.

A rendszer 100 db 250 Wp-os panelbdl épiil fel a megfelelo sztringek
kialakitasaval.

A megtermelt energia csatlakozasi pontja a féelosztoban keriil kialakitasra.
Sziikséges csatlakozasi teljesitmény a jelen haldézaton rendelkezésre all.
/3x32A/.

A napelem panelek az épiilet Dél- Keleti tetd sikjan keriilnek kiépitésre.
Az inverterek a foldszinti tiizfal Déli oldalfalan keriilnek kialakitasra, innen
csatlakozik az épiilet ’FE’ elektromos elosztd szekrénybe.

A DC oldali kabelezés a padlas téren beliil torténik, szabvany szer(i
kialakitassal.

Tulfesziiltség levezetdk, illetve tal aram védelmek keriilnek kiépitésre a
DC-oldali, valamint az AC oldali hal6zat védelme érdekében.

A napelem rendszer altal megtermelt energia biztositja az épiilet energia

ellatasat ugy flités mint hiités tekintetében.
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Erosaramu berendezések:

Vilagitasi haldzat:

Az ¢épiilet vilagitasi haldézatanak —mely magaban foglalja a 230 V-os
csatlakozo helyeket is — kialakitdsa a megrendeldi €és biztonsag technikai
kovetelményeknek figyelembe vételével torténik. Az idészakosan nedves
helyiségekben, valamint a kiiltéren elhelyezendd vilagitdo testeket és
csatlakozdkat aram-véddkapcsold teszi biztonsdgossd. A belsd terek
vilagitdsi  kapcsolasa nyomdgombos, illetve valtd kapcsolos a
szakaszolhatosagok figyelembevételével, €s a tobb helyi kapcsolas

kialakitasa érdekében.

A jellemz0 vizszintes megvilagitasi szintek az alabbiak lesznek:

- Géphazak 200 lux

- Uzemi teriilet - tarolé terek 200-500 lux

( a mindenkori igény szerint )

- Szerviz, mithely( helyi megvilagitas nélkiil) 300 Lux

- Kozlekedok 100-200 lux
- Olt6z6, mosdo, WC-k 150 lux
- Kiilso tereken, 10-20 lux

A kiiltéri vilagitasokat alkonykapcsold €s kapcsold ora vezérli, mely kézi
kapcsoldval athidalhat6 ( szerviz tizemmod ).
A belso terek vilagitasa tobb fokozatl, az adott tevékenységnek megfeleld

megvilagitottsag alkalmazhatdsagahoz.
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Az 1dOszakosan nedves belsd terekben, valamint a kiiltéren elhelyezendd

vilagitotestek minimum IP54 védettséggel rendelkeznek.

Gépészeti berendezések:

Az épliletgépészeti berendezések automatikusan mitkodnek.

A technologiaban alkalmazott gépészeti elemek 0Onalldé  vezérléssel

rendelkeznek, ezen technoldgidknak elektromos betaplalas biztositunk .

Az egyéb technologiai gépekhez elektromos betaplalas sziikségeltetik az

adott villamos igényeknek megfelelden.

Biztonsagi vilagitas:

Készenléti lizemli akkumuldtoros kijaratmutatok lesznek elhelyezve a

menekilési utvonalon.

Gyengedramu berendezések:

Az lizem lizemsziineti id6ben a vagyonvédelmi rendszerrel védve van.

A kiépitendd teriilet vagyonvédelmi riaszto rendszerrel lesz ellatva.
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Szerelési technologia:

A fliggbleges kabelledllasok a panelszerkezetli oldalfalakban eldre
elhelyezett védécsdébe huzva, egyéb helyeken kabeltalcan torténik a
kabelek vezetése, vagy véddcsOben lesznek kialakitva.

A szerelvények siillyesztett kiviteliek, [P 54-s védettségiiek,
raktarban €s a nedves helyiségekben 1P44-s védettség alkalmazando.

A villamos fogyasztok erdatvitelének bekotéséhez sodrott vagy
tomor erit min. 1,5 mm2 keresztmetszetii rézvezetokkel rendelkezo
kabeleket kell hasznalni (NYY-J, NYM-J).

A vezerlo ill. jelkdbelek sodrott vagy tomor erii rézvezetokkel rendelkezo
kabelek legyenek.

A kabeleket az eszkdzok oldalan is jeloléssel kell ellatni. A jeldles tartds
kiviteli legyen.

A készilékeket a gyartok altal eldirt modon kell bekotni. A kébelek
bevezetését az eszkozokbe tomszelencéken keresztiil kell elvégezni.

A vezeték keresztmetszet a dugaszolo aljzatoknal 2,5 mm®, az egyéb

aramkoroknél 1,5 mm? .

A szerelés soran kiilon figyelmet kell forditani az MSZ 274; ME-04-124
szabvanyok,

A hegesztés soran be kell tartani a tlizvédelmi eldirasokat.

A tetOre keriil6 Osszes nagy kiterjedésti fém targyat, valamit az
épiilet kiils6 héjan 1évé 0Osszes fém szerkezetet (ereszcsatornat), a
villamvédelmi rendszer kiépitésekor be kell kotni a villamvédelmi

halozatba.
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Villamvédelem:

Villamvédelmi terv kiilon dokumentum része.

Az ¢épiiletelosztoban ,I+II” fokozat megvalositasara talfesziiltség-
levezetot kell elhelyezni.
A LIII” fokozath finomvédelmet a fogyasztok eldtt, a dugaszold ajzatnal

célszerli elhelyezni az igény szerint.

Erintésvédelem:

Az épiiletben alkalmazott érintésvédelem :

NULLAZAS ( TN-S rendszer)

Az elosztokbdl kiinduld aramkorok otvezetékes rendszerben késziilnek.
EPH sint kel kiépiteni az épiilet foelosztdojanal. Az EPH sinre kozvetlen

bekotéssel csatlakoztatni kell az alabbiakat:
- Villamvédelem foldelést
- gépészeti csOhalozatokat

- fém tartalyok tartoelemeit

Fesziiltség szint: 3 x 400 /230

Kornyezet és munkavédelem

Kornyezetvédelem.
A tervezett er0saramu villamos berendezések €s halozatok, beleértve

a kijaratmutatd lampak zart kivitell zselés akkumulatordt is

kornyezetszennyezést nem okoznak.

AKA Kft. Peterd Puszta 062/1 hrsz.



L TEWP[O Villamos Kereskedelmi és Szolgdltato Kit.

7754 Boly, Széchenyitér 1. +36-30/227-9799  tervpro@ gmail.com

Munkavédelem.

A kivitelezést az érvényben 1évé szabvanyok eldirasainak
megfelelden kell végezni.

A kivitelezés soran a vonatkozé munkavédelmi, balesetvédelmi és
tlizvédelmi eldirasok betartasa kotelezd.

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének, valamint az ott
dolgozoknak a technologiai €és miiveleti utasitasokban szerepld eldirdsok
elsajatitdsaval ¢és megfeleld szakmai gyakorlattal kell rendelkezniiik a
biztonsagos munkavégzéshez.

A munka elveégzéséhez a technoldgiai utasitdsokban meghatarozott
szerszamoknak ¢€s egyéni véddeszkozoknek rendelkezésre kell allniuk.

Minden egyes technologiai €és miiveleti utasitas részletesen kitér a
betartand6 munkavédelmi eldirasokra ¢€s a sziikséges véddeszkozokre.

Fokozott gondossaggal kell elvégezni az iizemeld kabelek kozelében
sziikséges munkékat.

Az el nem keritett munkahelyek esetében, valamint a munka
feltileteknél a koz- és egyéb teriiletek feleljenek meg a tervezett végleges

allapot biztonsagi szintjének.
Az lizembe helyezés sordn ellendrizni kell a helyes fazissorrendet,

valamint a f6ldeld rovidre zarok és egyéb eszkozok eltavolitdsanak tényét.

Feliratok és jelolések:
A villamos berendezések ( elosztok, kapcsolotablak, motorok, stb )

hovatartozasat és azonositasat tervjelek €s feliratok biztositjak.
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Telepités és zarhatsag:

A villamos berendezések elhelyezésénél, a biztonsagos kezeléshez és
karbantartashoz sziikséges terek és tavolsagok biztositva lesznek.
Az elosztd berendezések fesziiltség alatti részei zarhatd ajtok illetve

rogzitett burkolat mogott lesznek elhelyezve.

Gyartmanyok:

Az alkalmazott villamos késziilékek, berendezések és gyartmanyok
mind rendelkeznek a hatdsagilag kijelolt vizsgald intézmény engedélyével,
mindsitd irataval.

Az import berendezések mindsitésérél a kereskedelmi szervnek kell

gondoskodnia.

Védettségek.
A villamos kesziilékek védettsége megfelel az MSZ-2364
szabvanyban, a helyiségek jellege alapjan eldirtaknak.

Tlizvédelem:
Ha a villamos halézatszerelési tevékenység sordn alkalomszerii
tlizveszélyes tevékenység végzésére keriil sor, akkor erre a munkavégzésre

engedélyt kell kiallitani.
A kivitelezést kdvetden a kivitelezOnek szabvanyossagi nyilatkozatban kell

nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tlizvédelmi eldirasok és szabvanyok

betartasarol.
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FELULVIZSGALATOK

A munkalatok elvégzése utan a kivitelezonek az alabbi dokumentumokat kell
elkészitenie:
- Megvalosulasi tervdokumentécio
- Szerel6i nyilatkozat
- Villamos berendezések elsd ellendrzése MSZ HD 60364-6:2007 szerint
- Szigetelési ellenallas mérési jegyzOkonyv MSZ 4852:1977 szerint
- Beépitett anyagok megfeleldségi bizonylatai
- Minden egyes eloszt6 berendezés CE megfelel6ségi nyilatkozata
(gyarto allitja ki), az eloszton 1évo jelzéssel.
- Mesterséges megvilagitas mérési jegyzokonyv
- Eloszto berendezések megfeleldségét igazold bizonylatok
(MSZ EN 61439-1:2012 SZERINT)

KIEMELT FONTOSSAGU RENDELETEK, SZABVANYOK

OTSZ
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet — Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

Uzemi szabalyzat

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések uizemeltetése
- MSZ 1585: 2012 Erdsaramu iizemi szabalyzat

Létesitési jellegii szabvanyok
- MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfesziiltségli, kozcelu elosztohalozatra
- MSZ 1600 sorozat érvényben 1év6 szabvanyai Létesitési biztonsagi szabalyzat

1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli erdsdramu berendezések szamara:
szabalyzat

- MSZ 1600-11:1982 Villamos kezeldterek és laboratoriumok

- MSZ 1600-13:1982 Szinhé4zak és hasonl6 kulturalis 1étesitmények

- MSZ 1600-14:1983 Kozteriilet

- MSZ 1600-16:1992 Helyhez kotott akkumulatorok telepitése,

akkumulatorhelyiségek és toltoallomasok 1étesitése

MSZ 2364/MSZ HD60364 sorozat:
- MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziiltségili villamos berendezések. 1. rész:

Alapelvek, éltaldnos
jellemzok elemzése, fogalom meghatarozasok
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- MSZ 2364-100:2004 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 1. rész:
Alkalmazasi teriilet, targy és alapelvek

- MSZ 2364-200:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

- MSZ 2364-300:1995 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erésaramu
villamos berendezések 1étesitése. Altalanos jellemzok elemzése

- MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

- MSZ 2364-420:1994 A villamos berendezés hdhatésa elleni védelem

- MSZ 2364-430:2004 Tularam védelem

- MSZ 2364-442:1998 A kisfesziiltségl villamos berendezések védelme a
nagyfesziiltségli rendszerek foldzarlata esetén

- MSZ HD 60364-4-443:2007 Légkori vagy kapcsolasi tulfesziiltségek elleni
védelem

- MSZ 2364-450:1994 Fesziiltségcsokkenés-védelem

- MSZ 2364-460:2002 Levalasztas és kapcsolas

- MSZ 2364-473:1994 Tularam védelem alkalmazasa

- MSZ 2364-482:1998 Védelmi modok kivalasztasa a kiils6 hatasok
figyelembevételével.

Ttzvédelem fokozott kockazat vagy veszély esetén

- MSZ HD 60364-5-51:2007 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Altalénos el8irasok

- MSZ 2364-520:1997 Kabel- és vezetékrendszerek

- MSZ 2364-523:2002 A villamos szerkezetek kivalasztasa €s szerelése. A
kéabel- és vezetékrendszerek megengedett aramai

- MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. Tulfesziiltség-
védelmi eszk6zok

- MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kivalasztasa €s szerelése.
Foldel6 berendezések, és védovezetok

- MSZ 2364-551:1999 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb
szerkezetek. Kisfesziiltségili aramfejlesztok

- MSZ HD 60364-5-559:2006 A villamos szerkezetek kivalasztasa €s szerelése.
Egyéb szerkezetek.

Lampatestek ¢és vilagitasi berendezések

- MSZ HD 60364-6:2007 Ellendrzés

- MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fiirdokaddal vagy zuhannyal

- MSZ 2364-702:2003 Uszomedencék és egyéb medencék

- MSZ HD 60364-7-703:2006 Szaunafiitd berendezést tartalmazo helyiségek és
fiilkék

- MSZ HD 60364-7-704:2007 Epitési és bontasi teriiletek berendezései

- MSZ HD 60364-7-705:2007 Mezdgazdasagi ¢és kertészeti épitmények

- MSZ HD 60364-7-706:2007 Vezetéanyagu sziik helyek

- MSZ 2364-708:2006 Lakokocsiparkok villamos berendezései

- MSZ 2364-711:2003 Kiallitasok, bemutatok és standok

- MSZ 2364-714:2002 Szabadtéri viladgitoberendezések

- MSZ HD 60364-7-712:2006 2. Napelemes (PV) energiaellato rendszerek

- MSZ HD 60364-7-715:2006 Torpefesziiltségii vilagitasi berendezések

- MSZ HD 60364-7-717:2005 Mobil vagy szallithato egységek
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- MSZ HD 60364-7-740:2007 Vésartereken, vidamparkokban ¢€s cirkuszokban
1évo 1étesitmények, szorakoztatd berendezések €s pavilonok ideiglenes villamos
berendezései

- MSZ 2364-753:2004 Padlo- és mennyezetfitési rendszerek

- MSZ 2364-754:2006 A lakokocsik és lakoautok villamos berendezései

- MSZ 172 Visszavonva !

- MSZ EN 60079-29-2:2008 GazérzékelSk. Eghetd gazok és oxigén
érzékelOinek kivalasztasa, 1étesitése, hasznalata és karbantartasa

- MSZ EN 60079-30-1:2007 Villamos ellenallasos kisérofiités. Altalanos és
vizsgalati kovetelmények

- MSZ EN 60079-30-2:2007 Villamos cllenallasos kisérofiités. A tervezés, a
1étesités és a karbantartas alkalmazasi utmutatdja

4.5. Aramiités elleni védelem

- MSZ EN 61140:2002/A1:2007 A villamos berendezésekre ¢és a villamos
szerkezetekre vonatkozé

k6z0s szempontok

- MSZ 172-2: 1994 1000 V-nal nagyobb fesziiltségli, nem kozvetleniil foldelt
berendezések

- MSZ 172-3:1973 1000 V-nal nagyobb fesziiltségli, kozvetleniil foldelt
berendezések

- MSZ 172-4:1978 1000 V-nal nagyobb fesziiltségti, kis zarlati aramu
berendezések

- MSZ EN 61557 sorozat Legfeljebb 1000 V véltakoz6 és 1500 V
egyenfesziiltségl kisfesziiltségli

elosztorendszerek villamos biztonsaga. A védelmi intézkedések vizsgalatara,
mérésére vagy megfigyelésére szolgalod berendezések

- MSZ 4851 sorozat Erintésvédelmi vizsgalati modszerek.

- MSZ 4851-1:1988 Altalanos szabalyok és a védévezetd allapotanak vizsgalata
- MSZ 4851-2:1990 A foldelési ellenallas és a fajlagos talajellendllas mérése
- MSZ 4851-3:1989 Veéddvezetds €rintésvédelmi modok mérési modszerei

- MSZ 4851-4:1989 Fesziiltség-véddkapcsolas ellendrzése

- MSZ 4851-5:1991 Veédodvezetd nélkiili érintésvédelmi modok vizsgélati
modszerei

- MSZ 4851-6:1973 1000 V-nal nagyobb fesziiltségli, erdsaramu villamos
berendezések kiilonleges vizsgalati eldirdsai

4.6. Villamvédelem MSZ EN 62305 sorozat
- MSZ EN 62305-1:2006 Altalanos alapelvek

- MSZ EN 62305-2:2006 Kockazatkezelés
- MSZ EN 62305-3:2009 Epitmények fizikai karosodasa és életveszely
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- MSZ EN 62305-4:2006 Villamos ¢és elektronikus rendszerek épitményekben

A Villalkoz6 koteles az atadasra szolgaltatni a megvalosulasi terveket,
gépkonyveket, miibizonylatokat, kezelési és karbantartdsi utasitasokat, a
mérési és beszabalyozasi jegyzokonyveket, magyar nyelven és két

példanyban.

Boly. 2016. 10

Pohl Robert
Kamarai eng. sz.: V-T/02-0840
EN-T/02-0840
Vn-02-0840

TERV-PRO KFT.
7754 Boly, Munkacsy M. u. 10/A
Addszam: 23142147-2-02
Szisz.: 5¢100019-12100578

AKA Kft. Peterd Puszta 062/1 hrsz.



TEWP[O Villamos Kereskedelmi és Szolgdltato Kit.

7754 Boly, Széchenyitér 1. +36-30/227-9799  tervpro@ gmail.com
Tervezoi nyilatkozat

Alulirott, mint a AKA Kft. (székhely: 7773 Villany Erkel Ferenc u. 2.)

A Peterd Puszta hrsz.: 062/1. szamu telken megvalésitando

»MEGLEVO GAZDASAGI EPULET REHABILITACIO ATALAKITAS - FELUJITAS
(Boraszati Fejlesztési Beruhazas)”

cimil projekt erésdramu villamos tervezdje kijelentem, hogy az altalunk készitett dokumentacio a
vonatkozo agazati szabvanyoknak és érvényben 1€v0 tipustervek, biztonsagtechnikai és technologiai

utasitasok eldirasainak megfelel.

A miiszaki leiras a beruhdzoi-, épitész-, és gépész tervezodi adatszolgaltatasok alapjan késziilt.

A szabvanyok- és a rendeletek eldirasaitol valo eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezés soran alkalmazott jogszabalyok, szabalyzatok és szabvanyok:

-MSZ 2364 szabvany sorozat lapjai, amely hivatkozik az MSZ 1600, és az MSZ 172/1
szabvanyokra

-MSZ 13207 Erésarami Kabelek létesitése

-MSZ-EN-12464-1 Vilagitastechnikai Szabvany

-MSZ-EN-1838 Tartalékvilagitas

-MSZ EN 50171 Kozponti aramellatd rendszerek

-MSZ EN 50172 Biztonsagi vilagitasi berendezések

-EN 60598-2-22 Lampatestek, lampatestek a biztonsagi vilagitashoz

-MSZ 1585 Uzemi szabélyzat

- 9/2008. (11. 22.) OTM rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

- Munkavédelem tekintetében az 1993 évi XCIII. tdrvény, valamint a végrehajtasarol megjelent
miniszteri rendeletek

- 9/2008. (11. 22.) OTM rendelet alapjan kiadott OTSZ, 3. rész, I11. fejezet — Villimvédelem

A tervdokumentacio eloirasaitol eltérni, illetve azokat megvaltoztatni csak a
tervezo hozzajarulasaval lehet!

Jelen tervdokumentacio szerzdi jogvédelem alatt all. Felhasznalasa kizarolag a
vonatkozo épiiletnél megengedett. Jogosulatlan felhasznalas, mas személynek
torténd atadasa, mindennemii masolasa és sokszorositasa csak a tervezo eldzetes
hozzajarulasaval torténhet. A dokumentiaci6 nem hasznalhato fel alternativ
miuiszaki megoldasok palyazati kidolgozasahoz!

Bély, 2016. 10.

Pohl Robert
Kamarai eng. sz.: V-T/02-0840

AKA Kft. Peterd Puszta 062/1 hrsz.



