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méretezett koszorúgerenda

méretezett koszorúgerenda

Átnézeti terv, Alaprajz M=1:100
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A - A metszet M=1:100

Peterd puszta, külterület Hrsz: 062/1, major terület
Meglévő gazdasági épület rehabilitáció, átalakítás- felújítás
Borászati fejlesztési beruházás

Közbeszerzét előkészítő, ajánlatkérési műszaki terv

Acél anyagú tetőszerkezet átnézeti terve M=1:100

AKA Kft. telephely, Peterd puszta

S-1
Pécs, 2017. augusztus
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Hálózati vázlat M=1:50

szelvény: 50.50.4 dunaújvárosi négyzetes szelvény
készül 10 keretközben

4.75

hosszkötés hálózati nézet M=1:50
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két db fél tartó lakatos üzemben előregyártva, hegesztett csomóponti kialakítással
helyszínen csavarozott kapcsolattal összeszerelve
gerincben hosszkötés
szelemen: Z 150 t=2 mm
övek: 100.80.4 Dunaújvárosi téglalap szelvény
rácsrodak 50.50.4 Dunaújvárosi négyzetes zárt szelvény
szükséges csomólemezek: v=5 mm

Anyagminőség: S235
Készül: 11 keretállás
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meglévő fal

koszorú gerenda a meglévő pilléreknél
a rácsos tartók felfekvéseinél

méretezett vb.
koszorúgerenda

meglévő
tégla pillér

Metszetek M=1:25


