
pm
.: 

90

50
1,00

pm
.: 

90

1,00
1,50

2,10
2,40

pm
: 9

0

55
1,00

pm
: 9

0

55
1,00

3,
25

2,
70

pm: 90

1,
00

1,
30

pm: 90

1,
00

1,
30

2,
1095

Aj
tó

 - 
00

3

2,10
1,00

pm: 90

901,
20

2,
10

2,
70

2,
10

2,
70

2,
10

2,
70

pm
.: 

2,
90

1,50
90

pm
.: 

90

90
1,80

2,50
3,00

pm
.: 

90

90
1,80

2,50
3,80

10
,3

0
11

,4
2

10
,3

0

29,00 3

61 1,30 3,30 1,30 3,45 1,30 3,45 1,30 3,45 1,30 3,45 1,30 3,50 60

65 23,45 30 4,00 60 18,00 93

4,
35

11
,4

2

1,
77

15
,7

7
10

,3
0

2,
24

10
,1

2
65

38

38 2,70 25 7,15 25 4,50 25 6,45 38

38 2,70 63 2,70 63 2,70 6,65 1,20 4,72

98
9,

46
98

7,
60

65 65 3,30 1,30 3,45 1,30 3,45 1,30 3,45 1,30 3,45 50
30

50 3,50 60 1,33 3,35 1,30 3,45 1,30 7,27 93

29,00 18,93

47,93 7,99

65
10

,1
2

65

1,43 2,70

35
9,

42
35

38
3,

97
65

10
,1

2
65

1,
85

1,
85

1,
85

1,
85

1,
91

1,
86

7,
51

2,
61

18,30 5,30 16,14 8,41

2,
35

4,
76

2,
35

4,74

68
30

9,
46

98

22,31

4,
17

20
69

69
20

4,
17

4,
17

20
69

69
20

4,
17

1,01

50 50

45
43

1,
47

megl. dobkályha

eredeti alapépület lábazati fal

TO
LD

AL
ÉK

 É
PÜ

LE
T

ER
ED

ET
I A

LA
P 

R
AK

TÁ
R

 É
PÜ

LE
T

rú
dfa

 ta
rtó

 vá
z s

ze
rke

ze
tű.

 fé
lte

tős
 té

rré
sz

,

dil
atá

lt t
ér

be
ton

 pa
do

za
tta

l  9
1,3

0 m
2

rúdfa tartó váz szerkezetű. fé
ltetős térrész, ac. hullámpala fedéssel

dilatált té
rbeton padozattal  1

66,25 m2

TÁROLÓ
beton padló
28,40 m2

TÁROLÓ
beton padló
10,70 m2

RAKTÁR
beton padló
10,70 m2

DOLGOZÓI
MELEGEDŐ - ÖLTÖZŐ
beton padló 25,60 m2

TERMÉNYTÁROLÓ
dilatált beton padló

180,50 m2

rúdfa tartó váz szerkezetű. féltetős térrész, ac. hullámpala fedéssel

dilatált té
rbeton padozattal  188,50 m2

rúdfa tartó váz szerkezetű. féltetős térrész, ac. hullámpala fedéssel

dilatált té
rbeton padozattal  188,50 m2

hullámpala rátakarás a nagy tetőfelületre hullámpala rátakarás a nagy tetőfelületre

hullámpala rátakarás a nagy tetőfelületre

m
eg

lé
vő

 fa
la

zo
tt 

ké
m

én
yt

es
t

meglévő falazott kéménytest

TERMÉNYTÁROLÓ
dilatált beton padló

242,40 m2

KARBANTARTÓ
MŰHELY

dilatált beton padló
40,70 m2

szabad kapunyílás

szabad kapunyílás

szabad kapunyílások sorozata

főállásokban 20/20 cm.es faoszlop támaszsor, (részben hiányos)

UTÓLAGOSAN HOZZÁÉPÍTETT MELLÉKÉPÜLET SZÁRNY

AKA Kft. TELEPHELY, PETERD PUSZTA,
PETERD PUSZTA  külterület  Hrsz.:062/1 major terület MEGLÉVŐ GAZDASÁGI ÉPÜLET

REHABILITÁCIÓ ÁTALAKÍTÁS - FELÚJÍTÁS  (Borászati  Fejlesztési Beruházás)
Felmérést készítette: Hajósné Temesi Eszter
építészmérnök - É2-02-0093, okl. építőmérnök T-T-02-0048
Építész munkatárs: Hajós Péter építészmérnök Pé

cs
, 2

01
7.

 a
ug

us
zt

us
 h

ó1. SZ. GAZDASÁGI  ÉPÜLET  FSZ.-I  ALAPRAJZ - FELMÉRÉSI TERV  M = 1: 100

 ferde páros18/18 cm.es faoszlop támaszsor, alsó- felső teherátadó"papucsokkal" (részben hiányos)

közbenső fafödém - v
olt gabona tároló tároló szint, fa

palló borítá
ssal

födém szint m
agasság: + 2,94 m

fe
ljá

ró
 fa

lé
pc

ső

A 
- A

A 
- A

B 
- B

B
 - 

B

+- 0,00

+- 0,00

- 0,30

- 0,15

dilatált beton rámpa térburkolat

ép
ül

et
 k

ör
ül

i d
ila

tá
lt 

be
to

n 
já

rd
a

dilatált beton útburkolat

dilatált beton rámpa térburkolat

dilatált beton útburkolat

dilatált beton útburkolat

dilatált beton útburkolat

dilatált beton térburkolat

épület körüli dilatált beton járda

dilatált beton térburkolat

zöld felületzöld felület

zöld felület

zöld felület

ÉF - 1
Köz

be
sz

erz
és

i e
ljá

rás
t e

lők
és

zít
ő

Aján
lat

ké
rés

i M
űs

za
ki 

Dok
om

en
tác

ió


