TEM-EP-TERYV Bt.
7627 Pécs, Sorhaz utca 5/B.
Adoszam: 20113410202

Név: AKA Kft. Telephely
Meglévo gazdasagi éplilet rehabilitacid atalakités - feljitas

Cim: Peterd puszta, Kiilteriilet, hrsz.: 062/1

Munka leirasa: Futésszerelési munkak
SZOCBLOKK

Késziilt: 2017.09.ho

Arazatlan tervezéi koltségvetés
Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség Osszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éra 0

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 6sszege
Falazas ¢s egy¢b kdmiivesmunka 0 0
Epiiletgépészeti csGvezeték szerelése 0 0
Epiiletgépészeti szerelvények és 0 0

berendezések szerelése

Osszesen: 0 0




Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre Osszesen Osszesen

1 330630094 Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01- 4 db 0 0 0 0
703 25 cm falvastagsag kozott

Munkanem 6sszesen: 0 0




Epiiletgépészeti csovezeték szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag

Dij

egységar egységre

Anyag

Dij

0sszesen 0sszesen

1

810041668
410

810041668
434

810040904
612

810040904
745

810040905
205

810040905
665

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csokotésekkel, cso elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,
horonyba vagy padlocsatornaba, DN 12 - DN 50,
DN 20 Viega Prestabo cs6, 6tvozetlen szénacél, 6
m-es szalban,

22 x 1,5, Csz.: 559 465

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso szerelése,
préselt csokotésekkel, cso elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,
horonyba vagy padlocsatornaba, DN 12 - DN 50,
DN 25 Viega Prestabo cs6, 6tvozetlen szénacél, 6
m-es szalban,

28 x 1,5, Csz.: 559 472

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso szerelése,
préselt cs6kotésekkel, csé elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, egy préselt kotéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega

Prestabo
atmend cséidom, kettés "V" préssel, SC-Contur-

ral (bizt. kontur), 6tvozetlen szénacél, kiilsé
menetes, 22 x 3/4", Csz.: 559 038

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése,
préselt csokotésekkel, cso elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, egy préselt kotéssel
csatlakozo idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega

Prestabo
atmend cséidom, kettés "V" préssel, SC-Contur-

ral (bizt. kontlr), 6tvozetlen szénacél, belsd
menetes, 28 x 1", Csz.: 559 120

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcso szerelése,
préselt cs6kotésekkel, csé elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozo idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega
Prestabo iv,

90°, kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.
kontur), 6tvozetlen szénacél, 22, Csz.: 558 147
Futési vezeték, Horganyzott szénacélcso szerelése,
preéselt csokotésekkel, cso elhelyezése cséidomok
nelkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, harom préselt kotéssel
csatlakozo idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega
Prestabo

T-idom, kettds "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.
konttr), 6tvozetlen szénacél, 28 x 22 x 28, Csz.:
558 734

30 m

14 m

10 db

6 db

12 db

6 db

0

0

0

0

Munkanem o6sszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

1

820010931
621

820010934
902

820012145
432

820012145
892

820012147
071

820120997
881

820120997
903

820121012
650

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé
vagy bels6é menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 légtelenitdszelep, kifolyo- és
locsoloszelep, toltdszelep Automatikus
légtelenitdszelep sargaréz-krom AU-6 1/2"
Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis
szerelvény elhelyezése, kiils vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20
gombesap, viz- és gazfécsap MOFEM AHA
Univerzalis gdmbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal,

névleges méret 20 mm. sargaréz.
natir, 16 bar, Kod: 113-0026-00

Fiit6test szerelvény elhelyezése kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
visszatérd elzardszelep Honeywell radiator

visszatérQ csavarzat, sarok kiviteli, Verafix-E,

1/2". V2420E0015
Flit6test szerelvény elhelyezése kiilsé vagy belsé

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett
Honeywell termosztatikus radiatorszelep, sarok
kivitelli, BB tipust, 1/2", (kvs=0,62),
V2000EBB15

Termosztatikus szelepfej felszerelése
radiatorszelepre, hollandival csatlakoztatva
Honeywell Thera4 Termosztatikus szelepfe;j,
Classic, fehér, nem elzarhatd, folyadékos toltet,

M30x1.5. 6...28°C. T3001
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt
lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2 konvektorlemez
boritassal, 600x 600 mm, fiitételjesitmény: 1028

W
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros, 1600
mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt
lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2 konvektorlemez
boritassal, 600x 800 mm, fiit6teljesitmény: 1370

W
Fiit6test tartdoszerkezetek elhelyezése, radiator

bilincs Radiator bilincs, 55 mm

2 db

2 db

4 db

4 db

4 db

2 db

2 db

8 db

0

0

0

0

Munkanem 06sszesen:




