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TARTALOMJEGYZEK

Epitész Miiszaki leiras
Tartdszerkezeti mliszaki leiras

Statikai szakvélemény
Eplletgépész M(iszaki leiras
Epilet villamos Miszaki leiras

Tervezdi koltségvetési kiirdsok

- Szerkezetépitési és Epitémesteri tételkiirasok (arzatlan és arazott)

- Epiiletgépészeti munkarész (arazatlan és arazott)

(Raktar csapadékviz kv, Raktar fiités-h(ités, Szoc. blokk f(ités-h(ités, Szoc. blokk viz-csat.)
- Epiiletvillamos munkarész (arzatlan és arazott)

Miszaki tervek

Epitész munkarész:

Felmérés-allapotrdgzités Fsz.-i alaprajz EF-1 M=1:100
Felmérés-allapotrogzités E -i homl + A-A metszet EF -2 M=1:100
Felmerées-allapotrogzités B-B metszet + D -i homl| EF-3 M=1:100
Felmerés-allapotrogzités K -i homl EF -4 M=1:100
Felmeres-allapotrogzités NY -i homl EF-5 M=1:100
Helyszinrajz E-0 M =1:1000
Tervezett foldszinti alaprajz Ek-1 M=1:100
A1 — A1 metszet, E-i homlokzat Ek -2 M=1:100
B1 - B1 metszet, D-i homlokzat Ek-3 M=1:100
Tervezett K-i homlokzat Ek-4 M=1:100
Tervezett Ny-i homlokzat Ek-5 M=1:100

Tartdszerkezeti munkarész:
Alapozas és padlolemez atnézeti terv, részletekkel M=1:100, 25
TetGszerkezeti atnézeti terv, koszord részletekkel M=1:100, 25
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Az ingatlan adatai:

Tulajdonos : AKA Kit.

7773. Villany, Erkel Ferenc u. 2/A sz.
Epittetd : AKA Kift.

7773. Villany, Erkel Ferenc u. 2/A sz.
Az épitkezes helye : Peterd-pusztai major, kiilteriilet, Hrsz: 062/1
Telek terilete : 8,7834 ha
El6zmeények:

A Peterd-pusztai major az 1800-as évek végen épilt a Batthyany birtok részeként, teriiletén a felljitassal érintett
épileten kivil, jelenleg tobb épiilet is talalhaté. Lakéépllet, cselédlakasok, paradés kocsi tarold, szarvasmarha istallg,
sertéstartasi epiilet. A feldjitassal érintett éplilet eredeti funkcioja mez6gazdasagi terménytarolas. A II. vilaghaboru utan,
a majorsdg allamositasra kerilt, a helyi termelé szovetkezet részeként mikodott, valtozatlan funkcidval. A
rendszervaltas utan keriilt magantulajdonba a terilet az épiletekkel egyitt. A jelenlegi tulajdonos az éplilet feldjitasat
korszer(isitesét €s szerkezeti megerdsitését tervezi, az AKA Kift. profiljdnak megfelel6, boraszati alapanyagok,
melléktermékek (sz6l6mag, sth.) csomagoldéanyagok, sth. tarolasi funkcidjara.

A meglévo épulet altalanos szerkezeti leirasa:

Az épllet foldszintes, magas tetével fedett. Az épulet hosszhomlokzatai és a D-i véghomlokzat mentén, fedett, de nem
zart (volt allattartasi) toldalékok talalhatok. A toldalékok provizdrikus megoldasnak tekinthetd, favazas épitmények. A
favaz esetleges, valtozo keresztmetszetli gombfakbol épitett, enyhe lejtési tetdfellilettel, hullampalafedéssel. A két
tetGfeliilet, a f6épilet parkanya mentén egymasra épitett, szakszeriitlen és bizonytalan szerkezeti kapcsolattal. A
toldalekok enyhe lejtésl hullampala fedése a f6épilet kb. 40°-0s cserépfedésére réépitett. A tetdfellileten dsszegyilé
csapadék elvezetése megoldatlan.

A f6épiilet tartovaza pillérekkel meger6sitett teherhordd falas. Az E-D hossztengely(i épiilet két egységre tagolhatd, az
E-i részben nincs fodém, a D-i részben faanyagu fodém késziilt, a fedéllel egybeépitett kétégerendakkal parhuzamos
gerendas tartovazzal, felul pallé burkolattal, vélhetéen takarméanytarolasi funkcioval. A padléburkolat simitott beton. Fal,
ill. padlészigetelés nem készillt.

Az épilet Ny-i hosszhomlokzata mentén épitett toldalék talalhato, javitomdhely, ill. melegedd funkciéval. A toldalék
valoszin(leg kés6bbi id6ben lett az eredeti fééplilethez hozzaepitve.

Alapozas:
A falak és a pillérek alapozasa a fal anyagaval megegyezGen, nagyméret(i égetett agyagtéglabdl falazott, az
alapmélység 80-100 cm.

Teherhord6 falak:

A falak tomor, nagyméret(i égetett agyagtéglabdl épiltek, 30, ill. 65 cm vtg-ban. A téglapillérek befoglaldo mérete
130/98 cm. A téglapillérekre tdmaszkodnak a fedélszerkezet kotGgerendai, a téglapillérek tengelyei a féallasok
tengelyeivel megegyezGek.
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Fodém kialakitasa:

A D-i epiiletrész fodémmel megosztott belsd terd, a fafédém feliilr6l boritott gerendafédem, a fesztav kdzepén ket
gerendaval gyamolitva, a gerendak ,V" alakban beépitett faoszlopokkal alatimasztott. A toldalék épilethen a
vizszintes térlehatarolas a fééplilet falahoz, ill. a lefedés szaruféihoz rogzitett favdz elburkolasaval készlilt.

TetOszerkezet:

A nagy fesztavu (9,5 m) szimmetrikus nyeregtetd, faanyagu, szelemenes, két alloszékes, mellszoritos
hagyomanyos acskotésekkel kialakitott. Az alloszékek a fballasokban a kotGgerendara tamasztottak. A
kétégerendak a fesztav kozepén, esetleges modon faoszlopokkal aldtdmasztottak. (van olyan f6allds ahol az
oszlop hianyzik. A toldalék éplletben a tet6szerkezete félnyeregtetd, amely a féépiilet fofalara, ill. a 38 cm vtg.
hatarolé falra tamaszkodik. A véghomlokzatokon a lezaras oromfalas, ill. a csatlakozd nyitott karam épitmények az
ENY.-i iranya idGjaras elleni védelme érdekében, 30,0 cm vig., épiiletkonturt kéveté el6-falazattal. (kapu és
ablaknyilasokkal)

Az eredeti tervek nem voltak fellelhet6k, az épliletet részletesen felmértiik, az &llapotokat fotodokumentécioban is
régzitettlik.

Ajanlatkéré - Megrendeldi igények, célfeladat :

— Az AKA Kift. az épiletet tarolds celjara kivanja atalakitani, a szikséges szerkezeti megerdsitésekkel,
allagmegdvassal, és a homlokzati hatarolé szerkezetek hétechnikai korszerisitésével. Elvaras az épiilet eredeti
értékeinek megtartasa, lehetGség szerint a homlokzati jellegzetességek meglrzese, a szerkezeti karosodasok
feltarasa és szerkezeti megerdsités.

— Az épillet tervezett funkcidja nem lakas és nem allandd emberi tartdzkodasra szolgél, de a tervezett felljitas és
atalakitas sorén a homlokzat falfellileteket a gazdasagos és hatékony iUzemeltetés miatt, a jelenlegi elGirasokat
figyelembe vevl, utblagos hdszigeteld rtg. rendszer kivitelezését terveztiik be. A homlokzati feldjitassal és a
tervezett bels6 helyiség atalakitassal jard, Uj homlokzati ablak- ajto nyilszard szerkezetek szikségszer( felljitasa,
ill. cseréje torténik meg.

Erre vonatkozd H6technikai Szabvanyok MSZ-04-140-2:1991 (Epiiletek és Epiilethatarold szerkezetek
hoétechnikai szamitasai)

— Az épilet teljes elektromos és az Uzemeltetéshez szilkséges épiletgépészeti rendszereinek teljes Ujszer(
kialakitasa tervezett, az régi elavult rendszerek megsziintetésével. (lasd szakagi miszaki leirasok)

Alaprajzi elrendezeés:

Az E-D hossztengely(, nyujtott téglalap alaprajzd épiiletben, két nagy tér volt kialakitva. Az épiilet E-i végén, az
egyik homlokzati oldal felél nyitott tarold terillet, a D-i vegen falakkal hatarolt zart tarolo terilet, a ketté kozott,
javitomdhely talalhatd. A D-i épiletrészben fafodémmel osztott a bels6 tér. A Ny-i hosszhomlokzat D-i végén, a
f6épllethez utdlag hozzaépitett toldalékban javitom(hely, melegedd és tarold volt kialakitva.

Az épulet hosszhomlokzatai mentén és a D-i véghomlokzaton utblagosan épitett fedett tarolotertileteket alakitottak
ki. A szerkezeti megoldas esetleges, az épitmények valtozd keresztmetszetli gdmbfakbdl, bizonytalan csomdponti
kialakitasokkal valdsultak meg.

Tervezett alaprajzi valtoztatasok:

Az E-i taroloteriilet nyitott keleti homlokzata bezarasra keriil, a meglévé téglapillérek kozotti befalazassal. A fal, a

pillerekre terhel6 vasbeton talpgerendara épil, PTH 44-es falazoelemekbdl. A két tarold terlilet kozti karbantarto

mihely megsz(inik, a 30 cm vtg. elvalaszto fal elbontasaval. A két tarolo teriiletet dssze kell nyitni, a 63 cm vig.

szerkezeti  falban  utdlagos  nyilaskialakitdssal, — szekcionalt kapu beépitésével. A D-i tarolotérben a K-i
-5 -
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hosszfalban lév bejarat megsz(inik, a nyilast be kell falazni, a tobbi homlokzati nyilas marad valtozatlan mérettel.
Az egesz éplleten csak egyetlen bejarati kapu marad, a NY-i homlokzat kozepén. A toldalék épiletben marad a
tarolasi funkcio, az Uj funkcidju gépészeti térrészbe keriil athelyezésre a karbantarto mdhelyb6l a hidrofor
berendezés, (a meglévé hazi vizkdzmi részeként) a dolgozoi melegeddben, el6térrel egy wc-mosdo helyiséget
alakitunk ki.

Nyilaszarok: A homlokzati meglévé és valtozatlanul megtartdsra megjelélt helyeken, 0j korszer(i faanyagu
szerkezetekre keril kicseréelésre. (a meglévé fém tokracsozat megtartasaval)

Az épllet DNY-i sarka kozelében, 5 m3 befogadoképességl, elbregyartott, mlanyag, zart rendszer(
szennyviztarolot telepitiink, a kommunalis szennyvizek tarolasara.

A NY-i kapubejarat melle, a f(itési rendszer részeként, kiiltéri hdcsereld berendezeés telepitése tervezett. A két nagy
alapter(iletd, egyter(i tarolo helyiség temperald hémérséklet biztositasara, ipari fali fain — cool berendezésekkel
tervezett.

Az épiilet mellé épitett fedett, favaz szerkezet( tarolotertiletek kozil, a NY-i és a D-i homlokzati épitményrészeket
javasoljuk véglegesen elbontani. A keleti oldalon meglévé épitményrészeket (2 db) is szlikséges a tervezett (j
tet6idom megépitéséhez elbontani. Az épitteté — Uzemeltetd igenye, hogy a nem frekventalt keleti oldalon, a
tet6szerkezet és a homlokzat feldjitas elkészitése utan, mas magassagi mérettel, kerliljon visszaépitésre a 2 db
épitmény resz. (szilkseéges tarolasi terilet biztositasa érdekeben) A f6épiilet parkanyahoz tértend korrekt
kapcsolattal, trapézlemez fedéssel, megerdsitett szerkezeti csomdpontokkal és térbeli merevitéssel.

06./ Helyiségkimutatas: (helyiség netto alaptertiletek)

Foldszint: (f6épilet szarny)

Alapanyag Raktarter 1. 264,80 m?
Alapanyag Raktartér 2. 180,50 m?
Osszesen: 445,30 m2

Foldszint: (melléképiilet toldalék szarny)

Szélfogo - El6tér 2,60 m2
Wec. helyiség 2,05 m?
Olt6z6 - Pihend: 20,30 m?
Gépészeti tér 10,70 m?

Tarolo helyiség 28,40 m?
Osszesen: 64,05 m2

Két épliletrész 6sszesen: 445,30 + 64,05 = 509,35 m?

Az Epiilet brutt6 alapteriilete: 614,70 m2

Tervezett szerkezeti valtoztatdsok: (tervezési program)

Az épllet egyseges Uj tet6t és fedést kap. A fedélszerkezet acél anyagu, racsos kivitell, dunaujvarosi zart
szelvenyekbdl hegesztett kivitelben. A fedélszerkezet két fél elembdl, lakatos lizemben el6regyartva, a helyszinen
csavarozott kapcsolattal dsszeépitve tervezett. A tetsik 40°-0s hajlasszogl. Az dvek 100.80.4 dunadjvarosi téglalap
szelvenyekbdl, a racsrudak 50.50.4 négyzetes zart szelvényekbdl, a szikséges csomdlemezek 5 mm vtg lemezbdl
tervezett.

A récsos fedélszerkezet fétartdi a meglévé téglapillérekhez igazodd kiosztassal 4,75 m tengelytavolsaggal kertiinek

-6 -



Kdzbeszerzést el6készit6 - Ajanlatkérési Miiszaki dokumentacid
Meglévé mez6gazdasagi éplilet atalakitasa, feldjitasa, szerkezeti megerdsitése, boraszati fejlesztési beruhazas
Peterd-pusztai major, kiiltertilet Hrsz: 062/1

beépitésre. Anyagmindség: S235. - (11 db féallas)
A racsos f6tartok fels6 6vére, a csomopontokban ,Z150" szelemenek keriilnek, amelyek az 1,0 m-keént elhelyezett
szarufak terheit kozvetitik a racsos fétartoknak.

A szarufékra deszkazat, ellenléc kertil, majd tet6lécezés fogadja a hagyomanyos kettds hodfarku tetdcsere pezest.

A tervezett acsszerkezet(i szarufak beépitésére — kivitelezésére az MSZ-04-803-6:1989 Epitési Szabvany
vonatkozik ezek betartasa a kivitelezd szamara kotekezo érvénydi.

A tetGszerkezet térbeli merevségét biztositja az épilet hossztengelyében, a két fél tetGelem kozé beépitett
hosszkéteés, illetve a tetdsikban kialakitott két szélracs mezo.

A tervezett racsostarto kialakitdsara a EN 1993 -1 tervezési szabvany (Acélszerkezetek Eurocode) el6irasai
figyelembe vételével tortént. ]
A racsostartdk helyszini kivitelezési beépitése az MSZ-04-803-25:1990 Epitési Szabvany vonatkozik

A récsos tartok alsé Ovéhez rogzitett tartovdzzal keril beépitésre a RF 15 mm gipszkarton kéreggel az
asvanygyapot hoszigetelés 15 cm vastagsaggal.

A hatérold falakon és a harant irdnyu belsé falon, zart, kérbefutd monolit vasbeton koszord épil. Ez a koszoru
fogadja az Uj tetGszerkezetet. Az E -i tarol6térben az 0j 44 cm vtg. hatérol6 fal a pillérek bels6 sikjara keril, a
koszoru 30 cm széles, kiilsé sikon 14 cm vtg hészigeteléssel. A meglévd és megtartott 30 cm-es kiils6 hatérold fal a
klils6 oldalan 15 cm hablemez hészigetelést kap, a koszorl szélessége itt is 30 cm. A D-i tarolotérben a meglévo
hatérolo falak a pillérek kiilsé sikjan épiltek, ezért a koszoru a pillérek kozott, megerdsitett vasalassal gerendaként
mikodik.

A tervezett mon. vb. falkoszoru kialakitdsara a EN 1992 -1 tervezési szabvany eléirasai figyelembe vételével
tortént.

A tervezett mon. vh. falkoszord helyszini kivitelezési beépitése az MSZ-04-803-5:1990 - Helyszinen készitett
beton- és vb. szerkezetekre vonatkozd Epitési Szabvany vonatkozik, ezek betartdsa a kivitelez6 szaméara
kotekezd érvényd.

Az U] 44 hatarolo fal, a megléva pillérekre terheld monolit vasbeton talpgerendara éplil. A talpgerenda hészigetelést
kap a kulsé feluletén és az alsé sikjan.

A tervezett mon. vb. talpkoszoru kialakitasara a EN 1992 -1 tervezési szabvany el6irasai figyelembe vételével
tortént.

A tervezett mon. vb. talpkoszort helyszini kivitelezesi beépitése az MSZ-04-803-5:1990 - Helyszinen keszitett
beton- és vb. szerkezetekre vonatkozd Epitési Szabvany vonatkozik, ezek betartasa a kivitelezd szaméra
kotekezd érvényd.

A déli oldalon, a végfal mentén, az egységes acél racsos tartd kiosztas és méretrend érdekében, a raszter méret (
4,75 m) kiegeszit6 teglabol falazott tarto piller megeépitéset terveztiik, a meglévl csatlakozo falba térténd csorbas
bekdtesekkel. (2 par)

A tervezett falazott szerkezetek kialakitasara a EN 1996 -1 tervezesi szabvany el6irasai figyelembe vételével
tortént.
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A tervezett (j falazott szerkezetek kivitelezésére, a kémlives szerkezetek MSZ-04-803-2:1989 Epitési
Szabvany vonatkozik, ezek betartasa a kivitelez6 szamara kotekez6 érvényd.

A tervezett (j tetbszerkezetre, (j tet6fedés készill, keramia anyagu kettés hddfarka cserépfedéssel. (Tondach, ill.
CREATON gyartmany)

A tervezett (j tet6fedés kivitelezésére, a tetGfedd szerkezetek MSZ-04-803-11:1990 Epitési Szabvany
vonatkozik, ezek betartasa a kivitelezd szdmara kotekezd érvényd.

Homlokzati kialakitasok:

A tervezett felUjitas, a meglévé homlokzati hatérold falak kiilsé utdlagos hészigetelését is tartalmazza. Az alapvetd
elképzelés, hogy az épiilet eredeti tdmeg kialakitdsa megmaradjon. Az utdbbi évek soran a hozzaépitett toldalékok
visszabontasra kerlljenek, ill. a visszaépitések szakszer(iek és az Uj magas tetd parkanyok ala csatlakozzanak.
(lehetbleg latvanyilag ne befolyasoljak az épiilet tdmeget) A homlokzati feliiletképzések (ratét tagozatok es
szinvaltasok) is ezt a cél szolgaljak. ( E.-i és D.-i véghomlokzatoknal)

A DNY.-i oldalon az esetleges hozzaépitett toldalék, tervezett tetGsikja, véglezarasa és homlokzati feliletei is a
foepilet tomegtdl valo kilon allasat” jelezne.

Az épiileten a magas tet6 es6viz gy(ijtd és elvezeté csatorna rendszere hidnyzik. Az Uj tetbidom megépitésével (j
fliggberesz- és levezetd csatorna rendszer kivitelezésre kertilne. (VM Zinc)

A tervezett 0j épiiletbadogos szerkezetek kivitelezésére, MSZ-04-803-16:1990 Epitési Szabvany vonatkozik,
ezek betartasa a kivitelez6 szamara kotekezé ervényd.
Az 6sszegylijtott esdviz, térszint alatti vezetékrendszeren keresztiil, 2 db 50,0 m3-es, mon. vb. térszint alatti taroloba

kerll 6sszegy(ijtésre.

A tervezett mon. vb. viztarolo mtargy kialakitdsara a EN 1992 -1 tervezési szabvany el6irasai figyelembe
vételével torténhet.

A tervezett mon. vb. viztarol6 mtargy helyszini kivitelezési beépitése az MSZ-04-803-5:1990 - Helyszinen

keszitett beton- és vb. szerkezetekre vonatkoz6 Epitési Szabvany vonatkozik, ezek betartasa a kivitelezé
szamara kotekez6 érvényd.

Epiiletgépészet, és villamos haldzat:

Az éplilet flitése elektromos Uizemdi, ipari jelleg( fali fein-cool berendezésekkel tervezett.

A tet6felilletre 50 kW teljesitménnyel napelemek keriilnek, a tervezett ideélis kiosztassal. (a keleti oldalon varhatolag
nagyobb %-os aranyban) A jelenlegi nem megfeleld elektromos légkabel lecserélésre keril, a tervezett rendszer
miikodéséhez szilkséges Uj foldkabel kerill lefektetésre.

A tervezett egyszer( szocialis kialakitas viz- csatorna rendszere kis volumendi. (gépészeti térrész vizvételi hellyel,
wc-mosdo helyiség) A hasznalati meleg viz a vizvételi helyen, elektromos vizmelegit6 berendezéssel torténik.

( Részletes ismertetd a szakagi Miiszaki leirasokban )
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A hatérol6 falak utélagos hészigetelési rtg. rendje:

- A meglévé nm. téglabol épult téglapillerek (130/98 cm) és a hatarolo 65,0 cm vtg. téglafalazatok 8,0 cm vtg.
hablemez rogzitésével, bedgyazott livegszovettel és vékonyvakolati rendszerrel tervezett.

- A meglév6 nm. téglabdl épitett 30,0 cm-es vazkitoltd falazat utolagos hdszigeteld rtg. rendszere, 15,0 cm vtg.
hablemez rtg. beépitésével torténik.

- Az épiilet I&bazat, egységesen Ujraépiil, XPS 5,0 cm vtg. hészigeteld épitblemezzel kerll kialakitasra.

Bontasi munkalatok:

A tervezett épiletfelujits szilkségszer( velejaroja a tetdszerkezet szakaszos Utemdi, teljes visszabontasa a fedéssel
egy(tt. Tovabba az épllet DNY.-i részén a kozbensd fafodém visszabontdsa. A tervezett magassagi szinten a
falegyenek kialakitasat kdvetéen éplilne meg a lezard helyszini vb. koszoru szerkezet, mely beépitett szerelvényekkel
fogadja az acélszerkezet(i racsostarto elemeket.

Tovabba a két vegfali oromfalazat visszabontasa, a tervezett zaro falkoszori magassagaig

Az utdbbi évek soran a hozzaepitett, nyitott favazas, allattartasi toldalék épiletszarnyak is visszabontasra keriilnek.

A bontasi munkafolyamatoknal az MSZ. 04-905:1983 szerinti komplex Biztonsagi kbvetelmény rendszerét kell
betartania a kivitelezének.

A munkavégzésben kézrem(ikddd dolgozdknak, az egyéni védbeszkdzokre vonatkozd MSZ EN 340:1994
elGirasatt kell alkalmazni!

A Munkavédelmi el6irasokra vonatkozd kovetelményeket az MSZ-04-905:1983 — EpitSipari munkal Altalanos
Biztonségtechnikai kdvetelmény elérasok tartalmazzak, ezek betartasa a kivitelez6 szdmaéra kotekezd érvény(!!

A bontasi munkékat a 4/2002 ( 11.20) SzCsM — E(iM egyittes reneletben meghatarozattak szerint kell végezni.

Jelen esethen ez részeleges teherhordd szerkezetek bontdsi munkajat jelenti, (megl. tet6fedés, fa anyagu
tetszerkezeti elemek és oromfalazatok)

A bontasi mod: kézi ill. kiegészité gépi erével torténd bontas. (anyagmozgatas, kozben s6 depondlas és elszallitas)

A bontas megkezdése el6tt betartand6 alapvetd elGirasok:

- Az épulet teherhordd szerkezetének, ill. épulet funcidjanak, homlokzat megvaltoztatasaval jard bontasi
tevékenység Epitési Engedely koteles tevékenyseg. (meglévé jogerds Epitési Engedéllyel rendelkezik a
beruhazas)

- Valamennyi bontasi tevékenység végzéséhez bontasi tervet kell késziteni, mely tartalmazza a bontasi
sorrendet, technoldgiat, a szlikséges eszkizoket és alakalmazando segédszerkezeteket.

- A bontasi munkafolyamatok konkrét megkezdése el6tt sziikséges megvizsgalni az éplilet allapotat, és ennek
fligvényeben lehet a sorrendet megallapitani.

- Meg kell vizsgélni a becsatlakoz6 vezetékek allapotat, fajtajat, és levalasztasarol gondoskodni kell!

Személyi feltételek:

Az érvényes jogszabalyoknak megfelelé szakképesités(, és szakmai tapasztalattal rendelkez6 iranyitd személy
lelenléte.
A bontést végz6 munkavallalok szakmai, technoldgiai és munkavédelmi ismerete. (Bizonyithaté modon)
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Bontasi munka alapvet6 elbirdsai:

- Abontas végzését az épitéssel forditott sorrendben kell végezni.

- A bontasi munkaterliletet keritéssel kell kdrilvenni, és az illetéktelen személyek bejutasat meg kell akadalyozni.
- A bontasi munka megszakitasa esetén, az ép. szerkezet allékonysagat biztositani kell.

- Akozlekedési és menekiilési utvonalakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.

- A kibontott anyagot elszallitani ugy lehet, hogy a kdrnyezetre karos vagy kellemetlen hatast ne jelentsen.

Kézi bontasi munkavégzésre vonatkozo elbirasok:
Az épitéssel ellentétes sorrendben torténjen.
A munkavallalok lesés elleni védelmérdl gondoskodni kell.

Veszélyzonak az épitési teriileten:
A lapvetd el6iras, az elbontandé falmagassag kétszeresének megfelelémegfelelé sav. ( jelen esetben a két oromfal
elbontasara vonatkozik)

Osszeqz6 Kivitelezdi elvarasok:

Az ajanlattevd kivitelez6tdl alapvetd elvaras, hogy az MSZ -04-800:1989 szabvany alapjan, Min6séqi osztalytol
fliggd kovetelmények szerint, I. mindséqgi osztalyl munkat kivitelezzen.

A fenti kdvetelmények meglehetésen szigoruak, és nagy odafigyelést igényelnek a kivitelezés sorén. A fenti
szabvany el6irasainak valo megfelelés, azt jelenti, hogy az eltérések mértéke és szama bizonyos korlatok kdzé
kell, hogy essen.

A munkanemre vonatkoz6 fontosabb anyag szabvanyok:

MSZ 04-803-1:1981 Kbmlves szerkezetek
MSZ 04-82 sorozat Kémények

MSZ 04-803-4:1990 Gipsz,- mimarvany és szobrasz szerkezetek
MSZ 04-803-9:1990 Vakolatok

MSZ 108 sorozat Epitési mész

MSZ 516 sorozat Gipsz

MSZ 523 sorozat Cementek

MSZ 2501 sorozat Salak

MSZ 2504/1:1980 Kohdsalak

MSZ 4702 sorozat Cement

MSZ 4713 sorozat A beton alapanyagai
MSZ 4714 sorozat A friss beton

MSZ 4719:1984 Betonok

MSZ 16000 sorozat Habarcsok

Az OTEK 50. § (3) bekezdésben meghatarozott kivetelmények teljesitésének maodija:

Az épitmény megfelel a rendeltetési célja szerinti allékonysag és mechanikai szilardsag, tlizbiztonsag, higénia, az
egészség- és a kornyezetvedelem, a biztonsagos hasznélat és akadalymentesség, zaj és rezgésvédelem, az
energiatakarékossag es hévédelem, az élet- és vagyonvédelem, valamint a természeti er6forrasok fenntarthato
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hasznélata alapvet6 kovetelményeértékeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

Az alapvetd kovetelményértékek kielégitésének a vonatkozd magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval vagy mas, a
kévetelmények legalabb ezzel egyenértéki teljesitést biztositd megoldassal kell teljestilnie.

A kivitelezési munkak végzése soran alkalmazott mliszaki megoldasok az OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatérozott
kévetelményeket maradéktalanul ki kell elégitsék. Az épitési tevékenység végzése alatt, minden esetben be kell tartani
az idevonatkozd MSZ és egyéb balesetelharitd és egészségvédd ovorendszabalyokat. A kivitelezés soran csak
megfeleld szakképesitéssel rendelkez6 szakember dolgozhat, a biztonsag- és balesetvédelmi elGirasok betartasaval.
Az épitkezés alatt altalanos esetben csak mliszaki engedéllyel rendelkezé anyagokat lehet beépiteni, az anyagok
felnasznalasanal azok alkalmazastechnikai elGirasainak betartasa meg kell felelien az elGirasoknak.

Az épitési termék elvart miszaki teljesitménynek valdo megfelelését altalanos esetben az épitési termék gyartoja
teljesitménynyilatkozattal, egyedi hagyomanyos, természetes, bontott vagy miemléki épiiletbe beépitett épitési termék
esetében a felel6s miszaki vezet6 épitési napléban az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo kormanyrendelet
szerint tett nyilatkozattal igazolja.

A létesitmény az épittetd elvardsainak megfeleld tervezett atalakitaséra , a sziikséges szerkezeti megerdsitések,
allagmegovasok, és a homlokzati hatarold szerkezetek hétechnikai korszer(sitése, valamint a szilkseges szakagi
miszaki kialakitasokrol, tervez6i koltsegvetési miszaki kiirds keésziilt, mely az Ajanlatkérési Miszaki dokumentacio
resze.

Pécs, 2017. augusztus - szeptember ho

Hajosné Temesi Eszter
epiteszmeérnadk
E2 - 02 - 0093
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