
Név: AKA Kft. Telephely                                        

                                                                              

Cím: Peterd puszta, Külterület, hrsz.: 062/1                                           

                                                                              

                                                                              

Munka leírása: Vízszerelési munkák                                            

SZOCBLOKK

                                                                              

                                                                              

Készült: 2017.09.hó                                                          

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 0 0

1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

TEM-ÉP-TERV Bt.

7627 Pécs, Sorház utca 5/B.

Adószám: 20113410202

Árazatlan tervezői költségvetés

Költségvetés főösszesítő

0

0

0

Aláírás

         Meglévő gazdasági épület rehabilitáció átalakítás - felújítás  



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

Falazás és egyéb kőművesmunka 0 0

Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0

Épületgépészeti szerelvények és 

berendezések szerelése

0 0

Összesen: 0 0



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 330630094

703

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-

25 cm falvastagság között

2 db 0 0 0 0

2 330630094

865
Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm

2 

keresztmetszet között

20 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 810010843

372

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés

10 m 0 0 0 0

külön tételben), DN 12-ig HENCO Standard 

többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 

piros védőcsőben,10 bar, 95 °C, 16x2, Rendelési 

szám: 100-016MR
2 810010843

520

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés

10 m 0 0 0 0

külön tételben), DN 15 HENCO Standard 

többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 

piros védőcsőben, 10 bar, 95 °C, 20x2, Rendelési 

szám: 50-020MR
3 810010844

275

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó 

idomok, DN 12-ig HENCO PRESS falikorong 

hosszú 

8 db 0 0 0 0

16x1/2", réz, Rendelési kód: 4P-1604

4 810010847

062

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó 

idomok, DN 15 HENCO PRESS T-idom egál

8 db 0 0 0 0

20x20x20, réz, Rendelési kód: 9P-202020

5 810023214

131

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos 

lefolyócső 40x1,8x500 mm, KAEM040/0.5M

2 m 0 0 0 0

6 810022115

221

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos 

lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M

6 m 0 0 0 0

7 810022115

233

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos 

lefolyócső 63x1,9x1000 mm, KAEM063/1M

2 m 0 0 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

8 810020873

313

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül 

földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú 

tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm

10 m 0 0 0 0

SN4, KGEM110/2M-EN

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 820010933

902

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 3/4", 

Kód: 164-0016-00

2 db 0 0 0 0

2 820090969

094

Mosdó vagy mosómedence berendezés 

elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró 

és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán 

kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 

cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4163 01 01, fehér

2 db 0 0 0 0

3 820090972

194

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és 

bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, 

acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúságig M-

Akryl ZENO 80 akryl zuhanytálca szögletes, 

80x18x5,5

1 db 0 0 0 0

4 820090972

720

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és 

bekötése, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel 

Radaway CLASSIC A 90 zuhanykabin, üveg, 

90x90x185 cm

1 db 0 0 0 0

5 820090974

531

WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, 

sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, 

porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben 

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC 

csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01

1 db 0 0 0 0

6 820090975

020

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 

elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 

95 01, fehér

1 db 0 0 0 0

7 820093553

785

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík 

elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti 

öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, 

Cikkszám: 196519

1 db 0 0 0 0

8 820090976

596

Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, 

sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz 

sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, 

Kód: 163-0002-00

5 db 0 0 0 0

9 820093241

901

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM 

TREND PLUS egykaros zuhanycsaptelep, kr. 

állítható fali zuhanytartóval, kézizuhannyal, kód: 

153-1501-00

1 db 0 0 0 0

10 820093242

150

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 

mosdócsaptelep MOFÉM TREND PLUS 

egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, 

ECO kerámia vezérlő, forr. elleni védelemmel, kr. 

leeresztőszeleppel, kód:

2 db 0 0 0 0

150-1501-00

11 820092659

151

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, 

Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, 

szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" 

bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 

115x115 mm

1 db 0 0 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő 

védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg

12 820090987

454

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 

felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, 

krómozott sárgaréz, 1 1/4" x 1 1/4", Csz.: 305 611

2 db 0 0 0 0

13 820092659

892

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 

felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HL514, 

Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes 

DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós 

kimenettel, 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval

1 db 0 0 0 0

14 820043979

790 

Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés 

elhelyezése,tartozékokkal, szerelvényekkel, 

vízoldali ekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 

20,01 - 80 liter között

HAJDU Z - 80 EK-1 zártrendszerű elektromos 

forróvíztároló,

1 db 0 0 0 0

fali függőleges kivitelű, 80 literes tűzzománcozott 

acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, 

kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW 

elektromos teljesítmény, Csz.: 2111815112

Munkanem összesen: 0 0


